
ARB.NR.06480,1 

KV. MIMER l, LINERO 

LUND 

UTLÅTANDE ÖVER EFTERBESIKTNING - EBl TILL GBl 

Siffermarkering i vänstermarginalen hänför sig till ABT 94 kap. 7 par. 21. 

Besiktningens omfattning. 

Besiktningen omfattar 33 lägenheter med tillhörande förråd. 

Markbesiktningen är undantaget. 

01 Tid för besiktningen. 

2009-12-15. 

02 Entreprenaden samt parterna. 

Entreprenaden: 

Att på total entreprenad utföra 33 lägenheter med tillhörande förråd, fördelade som 

32 parhuslägenheter och ett friliggande hus samt Brf:s andel i gemensamhetsanläggning. 

Parterna: 

Beställare 

Entreprenör 

Brf. Hugin 

Lund 

JMAB 

Lund 



Underentreprenörer: 

BYGG 

MÅLNING 

RÖR 

LUFT 

EL 

MARK 

03 Besiktningsman. 

Besiktningsman: 

Utsedd av parterna gemensamt 

2 

Tage Andersson Byggnads AB 

Kumlins Måleri 

Bravida 

Bravida 

Hallberg & Co 

S-Schakt 

Göran Wahlström SP SIT AC cert. BM SBR 

04 Närvarande personer med angivande av dem som utsetts föra parternas talan. 

Vid inlednings- och slutsammanträden 2009-12-15 var parterna representerade av: 

Beställaren 

Entreprenören 

vilka förde parternas talan. 

Övriga närvarande: 

Beställaren 

Entreprenören 

05 Sättet för kallelse till besiktningen. 

Jonas Roslund 

Jan Krantz 

Sven-Åke Fädmyr 

Hans Sundström 

Rune Dobak 

Jörgen Svensson 

Göran Nilsson 

Besiktningsmannen har kallat parterna med notering i GB 1. 

Besiktningen har flyttats i mail. 



07 Tidigare besiktningar och provningar. 

Slutbesiktning 

Efterbesiktning 

Garantibesiktning 

3 

SB 1 2007-01-29 

SB 2 2007-03-06 

SB 3 2007-04-04 

SB 4 2007-05-07 

SB 5 2007-06-05 

EB 1 2007-02-26 

EB 2 2007-03-29 

EB 3 2007-04-25 

EB 4 2007-05-29 

EB 5 2007-06-27 

GB12009-12-15. 

08 Entreprenadhandlingarna och andra överenskommelser rörande entreprenadens 

omfattning. 

Entreprenadens omfattning framgår av: 

Entreprenadkontrakt undertecknat 2006-07-03. 

Av totalentreprenören upprättade ritningar och beskrivningar enligt förteckning i 

byggmötesprotokoll. 

10 Fel för vilka besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig. 

I nedan angivna bilagor har under rubrik 10, 11 och 13 antecknats kvarstående fel 

markerade med E. 

För dessa fel anser besiktningsmannen entreprenören vara ansvarig. 

Bilaga EB1 till GB1 BYGG 

Bilaga 1 Trebolit / Papptak 

Bilaga 2 Åsbohus / Sprickor i vägg 2-våningshus 

Bilaga 3 Exempel parkettgolv 

Bilaga 4 Knackningar i värmesystem 

Bilaga 5 Drev ytterdörrar 

Bilaga 6 PM från Brf. 
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Entreprenören har, utöver fel som angivits i utlåtandet eller i bilagor till detta, 

skyldighet att avhjälpa fel som kan påtalas av myndighet under förutsättning att ansvaret 

för dessa fel faller inom ramen för entreprenadåtagandet. 

11 Bristfälligheter och anmärkningar enligt § 18 i ABT 94, kap. 7 för vilka 

besiktningsmannen inte anser entreprenören ansvarig. 

I bilagor har under rubrik 10, 11 och 13 antecknats kvarstående bristfålligheter eller 

anmärkningar markerade med B. 

För dessa bristfålligheter och anmärkningar anser besiktningsmannen entreprenören inte 

vara ansvang. 

13 Fel vilka enligt par. 16 i ABT 94, kap. 7 hänskjuts till särskild utredning med uppgift om 

vem som skall utföra utredningen samt tidpunkt då den beräknas var slutförd. 

I bilagor har under rubrik 10, 11 och 13 angivits kvarstående fel vilka hänskjuts till 

särskild utredning. Dessa fel är markerade med U. 

Till särskild utredning hänskjuts: 

U1 Värmepumpar väsnas och vibrerar. 

Pågår Utredningen utförs av Jens Kjellman KN VVS Ingenjörer AB. 

Utredningen beräknas vara slutförd 2010-01-31. 

Utredningen bekostas av entreprenören. 

U2 Papptak fåller ut skiffer och har bubblor på förråd och uterum. 

Utredningen utförs av Rune Dobak. 

Klar Utredningen beräknas vara slutförd 2009-10-31. 

Utredningen bekostas av entreprenören. 

Trebolit 2009-09-02 Bilaga 1. 

U3 Tvåvåningshus har sprickor i vägg andra våningen, lika i alla hus. 

Konstruktions kontroll. 

Utredningen utfOrs av Rune Dobak. 

Klar Utredningen beräknas vara slutförd 2009-10-31. 

Utredningen bekostas av entreprenören. 

Åsbohus AB 2009-10-06 Bilaga 2. 
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U4 Parkettytans hårdhet. 

Utredningen utförs av Ronny Pålsson JM. 

Utredningen beräknas vara slutförd 2009-10-31. 

Utredes på beställning av Brf. 

Eventuellt på utredning Bilaga 3. 

U 5 Knackningar i värmesystemet när radiatorer kallar på värme i tvåvåningshusen. 

Utredningen utförs av Jens Kjellman KN VVS Ingenjörer AB. 

Klar Utredningen beräknas vara slutförd 2009-10-31. 

Utredningen bekostas av entreprenören. 

Förslag föreligger från Jens Kjellman KNVVS Bilaga 4. 

U 6 Drev saknas utifrån vid entredörrar och vid fönster. 

Utredningen utförs av Göran Wahlström Akerrnans Ingenjörsbyrå AB. 

Klar Utredningen beräknas vara slutförd 2009-10-31. 

Utredningen bekostas av entreprenören. 

Utredning Bilaga 5. 

18 Besiktningskostnadens fördelning. 

Ersättning till besiktningsmannen betalas av entreprenören. 

20 Av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel. 

Av beställaren påtalade anmärkningar som enligt besiktningsmannens mening inte 

utgör garantifel har antecknats i bilaga och markerats med A. 

21 Parternas överenskommelse om när fel skall vara åtgärdade. 

Parterna har överenskommit att fel skall vara avhjälpta till 2010-03-15. 

Efterbesiktning sker 2010-04-28 kl. 08.30. 

Samling sker Lunds Akademiska golfklubb. 

Särskild kallelse utsändes ej. 
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22 Sändlista för utlåtandet. 

Utlåtandet är upprättat i ett undertecknat original vilket förvaras hos 

besiktningsmannen. 

Kopia av undertecknat utlåtande med tillhörande bilagor har 2010-01-12 per brev 

tillställts parterna och övriga i var sitt exemplar enligt nedanstående. 

Brf. Hugin 

C/o Jonas Roslund 

Sleipnergatan 10 

22474 Lund 

JMAB 

Box 327 

20123 Malmö 

Därutöver har kopia av utlåtande med bilagor sänts per E-post till följande: 

Mattias Westheim 

Ronny Pålsson 

Jan Krantz 

rune.dobak@thages.se 

j orgen.svensson@thages.se 

j onas@roslund.info 

eauuUa W~ 
Göran Wahlström / gm. Camilla Werme 
av SP SITAC certifierad entreprenadbesiktningsman 
medlem i SBR:s entreprenadbesiktningsgrupp 

Akermans Ingenjörsbyrå AB 
S:t Clemens gata 45 
252 34 Helsingborg 
Tel: 042 - 12 00 10 
Fax: 042 - 18 49 70 
E-post: info@akermans.se 



ARB.NR.06480,1 

BILAGA EBl TILL GBl - BYGG 

TILL UTLATANDE ÖVER EFTERBESIKTNING. 

Besiktningens omfattning. 

KV. MIMER l, LINERO 

LUND 

Besiktningen enligt denna bilaga omfattar byggnads- och målningsarbeten för 

hus 1 till 33. 

01 Tid för besiktningen. 

2009-12-15. 

03 Besiktningsman. 

Besiktningsman: Göran Wahlström 

04 Närvarande. 

Vid besiktningen var parterna representerade av: 

Beställaren Jonas Roslund 

Entreprenören J an Krantz 

vilka utsetts att föra parternas talan. 

Övriga närvarande förutom lägenhetsinnehavarna: 

Beställaren Sven-Ake Fädmyr 

Hans Sundström 

Entreprenören Rune Dobak 

Jörgen Svensson 

Göran Nilsson 

SP SIT AC cert. BM SBR 
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10,11, Vid besiktningen konstaterade fel. 

13,20 Under denna rubrik har antecknats samtliga vid besiktningen kvarstående fel. 

Förklaringar: 

Fel markerat med 

E anger att besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig för felet. 

Bristfålligheter eller anmärkningar markerade med 

B anger att besiktningsmannen inte anser entreprenören ansvarig för 

bristfålligheten eller anmärkningen. 

Förhållande markerat med 

U anger att utredning skall göras. 

A anger att detta är en av beställaren påtalade anmärkningar som enligt besiktnings 

mannens mening inte utgör garantifel. 

För markeringar med E, B, U och A gäller vad som sägs i utlåtandet under rubrikerna 

10, 11, 13 resp. 20. 

E 1 anger ordningsnummer för anmärkningen. 

Fel kompletterat med texten Avhjälps ej innebär att parterna enats om att avhjälpande 

ej skall ske, men att beställaren förbehåller sig rätten till kostnadsreglering. 
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ALLMÄNT: 

Utredningspunkter: 

Ul Värmepumpar väsnas/vibrerar. 

U2 Papptak fäller granulat och har bubblor på förråd och uterum. 

U3 Tvåvåningshus har sprickor i vägg över dörr, lika i alla, konstruktions 

kontroll. 

U4 Parkett ytans hårdhet. 

US Knackningar i värmesystemet när radiatorer kallar på värme i 

tvåvåningshusen. 

U 6 Drev saknas utifrån vid entredörrar och vid fönster. 

Allmänt: 

E7 Glipa mellan karmöverstycke och karmsidostycke entredörr. 

E8a Släpp i färgen på täckbrädor vid takfotsluftning. Enplanshus. 

E9 Sprickor i träsmygar, ner mot fönster- och sockelbleck. 

ElO Tröskelbleck tätas mot tröskel. 

ElI Avloppsluftningar på tak - plåtinklädnad täcker ej rör. 

E12 Krönbräda på plank/staket bytes vid stor krumning. När avrinning ej 

fungerar. 

E13 Sprickor i ändträ på stolpar vid sopspaljeer målas. 

E 14 Hängränna över uterum dåligt fall. 

ElS Bakfall i förrådshängrännor. 

A16 Insektsskydd i friskluftsgaller saknas. 

A17 Stor luftspalt ovan fönster och dörrar. 

A 18 Missfärgning på taktassar mot söder hus S - 8. 

A19 Plank/staket demonteras för att måla skarvar och återmonteras. 

Sign Sign 

Best Entr 



4 

Sign Sign 

Lgh-i ~ntr 

HUS 1: 

Entre: 

E20 Synlig kantlist vid sidoljus. 

E21 Kalldrag vid sidoljus mot golv. 

E22 Synlig hörniist mot kök. 

E23 Synlig hömlist mot vardagsrum. 

Klädkammare: 

E24 Spricka i takvinkel. 

Rum 2: 

E25 Spricka i takvinkel/v:äggvinkel vid inklädnad garderober. 

E26 Spricka i tak'linkel vägg 2. 

Gästwc: 

E27 Dörr självöppnar. 

Vardagsrum: 

E28 Synlig hömlist mot korridor. 

E29 Takvinkelspricka mot korridor. 

E3 O Takvinkelspricka vägg 1. 

E31 Spricka i höger smyg i fönsterdörrparti. 

E32 Spanjoletthandtag vingligt i fönsterdörr. 

Kök: 

E33 Synlig hömlist vid valv mot hall. 

E34 Spricka i takvinkel mot hall. 
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Sign Sign 

Lgh-i Entr 

Förråd och altan: 

E35 Dörr till förroo griper. 

E36 Sprickor på panel höger om dörr till förråd. 
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Sign Sign 

Lgh-i Entr 

HUS 2: 

Entre: 

E37 Takvinkelspricka över ytterdörr. 

E38 Synligt hömskydd i valv mot kök. 

E39 Väggvinkelspricka båda sidor om ytterdörr. 

E4 O Synligt hömskydd i valv mot vardagsfUin. 

E41 Sidoljus i hall vatteninträngning under tröskel. 

E42 Ytterdörr justeras för tätning mot tröskel. 

Kök: 

E43 Synligt hömskydd mot hall. 

E44 Synligt hömskydd på yttemöm. 

E45 Synliga sIauvar höger om yttemöm. 

Vardagsrum: 

E46 Synligt hömskydd i valv mot korridor. 

E47 Sprickor i talP/inkel över valv mot korridor. 

Rum l: 

E48 Spricka runt inklädnad över garderober. 

E49 Spricka i takvinkel/väggvinkel V2 V3. 

E50 Spricka i talP/inkel över fönster. 

Rum 2: 

E51 Fönsterdörr broms kärvar i vardagsrum. 

Bad: 

E52 Släplist till duschdörrar släpper mot golv. 



Klädkammare: 

ES3 Dörrhandtag löst. 

ES4 Dörr justeras. 

Förråd och altan: 

ESS Fuktinträngning vid tröskel båda sidor. 
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Sign 

Lgh-i 

Sign 

Entr 



E56 

E57 

E58 

E59 

E60 

E61 

E62 

E63 

E64 

E65 

E66 

E67 

E68 

E69 

E70 

E71 

E72 

E73 
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HUS 3: 

Entre: 

Sprieka i 'läggvinkel vänster om ytterdörr. 

Synligt hömskydd höger om ytterdörr. 

Karrnpropp har fallit bort i sidoljus. 

Synligt hömskydd mot vardagsrmn. 

Synligt hömskydd mot valv mot kök. 

Klädkammare: 

Spriekor oeh missfärgning på parkett. 

Badrum: 

Släplist till dusehväggar trasig. 

Rum 2: 

Sprieka i takvinkel mot hörn höger om fönster. 

Sprieka över inklädnad till garderober mot t I M. 

Vardagsrum: 

Synligt hömskydd mot hall. 

Sprieka i takvinkel över valv mot hall. 

Sprieka i takvinkel V 1. 

Synlig skruvskalle 'lägg V2. 

Oj ärnnt i takvinkel V 1 V2. 

Tilluftsventilläeker in vatten. 

Synlig kant i smyg fönster Fl. 

Skivskarv synlig i tak. 

Synligt hömskydd ytterhörn. 

Sign 

Lgh-i 

Sign 

Entr 
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Sign Sign 

Lgh-i Entr 

Kök: 

E74 8parksockel släpper under diskbänk. 

E75 Synligt hörnskydd mot hall. 

E76 Sprickor i takvinkel över lilla bänkskivan. 

E77 Synliga skruvskallar i nisch. 

Entre utsida: 

E78 Färg släpper på sidoljus och lister. 

Förråd: 

E79 Vatteninträngning vid tröskel och båda sidor om tröskel. 

EgO Dörr griper till förråd. 
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Sign Sign 

Lgh-i Entr 

LÄGENHET 4: 

Entre: 

E81 Synlig hömlist på pelare mellan sidoljus och ytterdörr. 

E82 Synligt hömskydd mot kök båda sidor. 

ES] Vatteninträngning vid sidoljus och ytterdörr mot tröskel. 

E84 Synlig hömlist mot vardagsrum i valv båda sidor. 

Kök: 

ESS Överlucka till frys lös. 

E86 Spricka mellan inklädnad och tak över ugn. 

ES7 Kyl och frys justeras i läge. 

Rum 1: 

E88 Väggvinkelspricka V2-V3, V3-V4. 

Vardagsrum: 

ES9 8panjoletthandtag till fönsterdörr altan justeras. 

Rum 2: 

E90 Takvinkelspricka inklädnad över garderober. 

E91 Foder till dörr glipar. 

Rum 3: 

E92 Synlig skivkant i smyg fönster. 

E9] Dörrfoder glipar på utsida gångjärnssida. 

Gästwc: 

E94 Takvinkelsprickor över dörr. 
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Sign Sign 

Lgh-i Entr 

Badrum: 

E95 81äplist duschdörr trasig. 

Entre utvändigt: 

E96 Listverk på sidoljus släpper i färg. 

E97 Inläekande vatten 'lid tröskel på förråd. 
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Sign Sign 

Lgh-i Entr 

LÄGENHET 5: 

Entre: 

E98 Dörrblad sluter ej tätt mot tröskel. 

E99 Har Utgått. 

EIOD Inläckage vid tröskel sidoljus. 

EIDI List till sidoljus lös. 

E 102 Synligt hörnskydd vänster om dörr ytterhörn. 

ElO3 Vertikal spricka över dörr. 

EI04 Väggvinkelspricka mot kök. 

EI05 Väggvinkelsprieka ner mot sockel 'fänster om dörr till garderob. 

EI06 Synliga hörnskydd på valv mot vardagsrum. 

EIO? Talcvinkelspricka vägg mot rum l. 

EIOg Takvinkelspricka över dörr inne i gästtoalett. 

EI09 Spricka i tak vid ytterhörn mot bad. 

EIID Dörr griper till garderob. 

EIII Glipor i parkett mot yttervägg. 

E 112 Kvistgenomslag på karm till gästtoalett. 

E 113 Lås till badrum kärvar. 

Badrum: 

E 114 Kvistgenomslag i karm. 

Rum 1: 

E 115 Kvistgenomslag i karm. 

El16 Synlig skruvskalle i takvinkel '11. 

E Il? Synlig skarv i smyg 'vänster sida fönster och ovankant. 
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Sign Sign 

Lgh-i Entr 

Rum 2: 

E 118 Kvistgenomslag i karm. 

El19 Skruvskallar vid väggvinkel V4 i väggvinkel V4 VI. 

E12D Synlig skruvskalle vänster om fönsterbänk. 

E 121 Spricka i takvinkel V3. 

Vardagsrum: 

E122 Synliga hörnlister i valv mot korridor. 

E123 Spricka i takvinkel V4. 

E124 Synlig skivskarv i smyg vid fönsterdörr mot altan. 

E12S Synlig skivskarv i smyg höger sida Fl. 

E126 Synlig skivskarv F2. 

Rum 3: 

E127 Kvistgenomslag i karm. 

E128 Spricka i väggvinkel V4 VI. 

E129 Spricka i takvinkel VI. 

E 13 O Spricka i takvinkel V3 .. 

E 131 Synlig skruvskalle höger om fönsterbänk. 

E132 Tröskelplatta spräckt. 

Kök 

E 13 3 Tak>iinkelspricka över fönster. 

E134 Tak>linkelspricka över valv mot entre. 

E13S Synliga hömskydd i valv mot entre. 

E136 Spricka i tak>iinkel över inklädnad till kyllfrys. 

E137 Spricka mellan inklädnad och frisida överskåp. 

E138 Tak>iinkelsprickor på V4 i nisch. 

E139 List mellan bänkskiva och diskmaskin lös. 

E140 Spotlight vänster om fläkt släpper i hållare. 
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Sign Sign 

Lgh-i Entr 

Entre utvändigt: 

E141 Färg släpper i sidoljus och lister. 

E142 Förråd läcker in vatten över och vägg vid dörr. 
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Sign Sign 

Lgh-i Entr 

LÄGENHET 6: 

Entre: 

E 143 Spricka i takvinkel över dörr. 

E144 Läckage inkommande vatten vid tröskel sidoljus. 

E 14 5 Spricka i takvinkel över valv till entre. 

E146 Sprickor i takvinkel över inklädnad till1:0'I/frys. 

E 14 7 Synliga skivskarvar i smyg fönster mot altan. 

Vardagsrum: 

E148 Sprickor i takvinkel mot altan. 

E 149 Synliga skivskarvar i smyg fönster 1. 

E150 Spricka i takvinkel V4 över TV. 

E15l Synlig skivskarv i tak. 

Rum 1: 

E152 Takvinkelsprieka över garderober. 

E153 Spricka i väggvinkel V2 V3. 

E154 Synliga skivskarvar i smyg fönster. 

Rum 2: 

E155 Knastgenomslag i karm. 

E 15 6 Sprickor i takvinkel över dörr. 

Badrum: 

E157 Knastgenomslag i karm. 

E158 Spricka i foder utsida mot bad. 

Utsida entre: 

E159 Skador på listverk runt dörr ner mot tröskelbleck. 

E160 Ojämn silikonfog överljus översta sidoljus. 
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Sign Sign 

Lgh-i Entr 

Förråd: 

E 161 Vatteninträngning vid tröskel. 
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Sign Sign 

Lgh-i Entr 

LÄGENHET 7: 

Entre: 

E162 Synligt hörnskydd på vägg mellan ytterdörr och sidoljus. 

E 163 Ytterdörr tätar ej i karm ner mot tröskel anslagssida. 

E164 Takvinkelspricka över ytterdörr. 

E165 Kalldrag vid sidoljus ner mot tröskel. 

E166 Synligt hörnskydd i valv mot vardagsrum. 

Bad: 

E167 Lysramp lite vinglig över spegel. 

Gästwc: 

E168 Ljusramp lös. 

Rum 2: 

E 169 Knastgenomslag på foder och i karm. 

E170 Sprickor i takvinkel över garderober. 

Vardagsrum: 

E171 Synlig hömlist i valv mot korridor. 

Rum 3: 

E 172 Kvistgenomslag i karm och foder rum 3. 

E173 Takvinkelspricka över fönster. 

E174 Väggvinkelspricka vänster om dörr. 
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Sign Sign 

Lgh-i Entr 

Kök: 

EI75 Synlig skivskarv i smyg höger sida ner mot sockel. 

E176 Sparksockel vänster om diskbänksskåp glipar. 

E17? Diskmaskin lös i skåp. 

EIn Synlig hömlist och spricka över valv. 

Entre och förråd utvändigt: 

E179 Sidoljus skador i fårg ytterdörr. 

E180 Vattenskador på smyg ner mot sockel tröskel höger sida. 

Förråd: 

E 181 Mellan panel och tegel tätas höger sida om dörr. 

E182 Fog sättes mellan smyg och förrådsdörrskarm. 

E183 Flis ur betongsockel vid ytterhöm höger om entredörr. 

E184 Glipa mellan träfasad och tegel höger sida om entredörr. 
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Sign Sign 

Lgh-i Entr 

RUS 8: 

Entre: 

E185 Sidoljus på entredörr krackelerar fårgen. 

E186 Vatteninträngning mellan sidoljus och tröskel. 

E187 Synligt hömskydd i valv mot kök båda sidor. 

Gästtoalett: 

E188 Tröskel släpper i lack och sprucket mitt över. 

Kök: 

E189 Fog mellan diskbänk och bänkskiva släpper. 

E190 Synlig hörniist på valv mot entre. 

E191 Golvsockellös mot lilla bänkskivan. 

Rum 1: 

E192 Väggvinkelspricka mellan V3 och V4. 

Vardagsrum: 

E193 Spanjoletthandtag fönsterdörr trasigt. 

E194 Väggvinkelspricka höger om fönster. 

E195 Synliga hömskydd i valv mot korridor. 

Rum 2: 

E196 Vädringsfönster griper. 

Rum 3: 

E197 Spricka i översmyg fönster. 
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Sign Sign 

Lgh-i Entr 

Entre och förråd utvändigt: 

E198 Ytterdörr griper. 

E199 Fog har släppt vid ringklocka. 

Altan: 

E200 Knäckt golvbräda och uppstående knast - 2-3 golvbrädor bytes. 

Förråd: 

E201 Färgskador på karm ytterdörr till förråd. 

E202 Dörr skevar mot karm i ovankant. 
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Sign Sign 

Lgh-i Entr 

LÄGENHET 9: 

Entre: 

E203 Spricka i takvinkel över entredörr. 

E204 Spricka i väggvinkel höger om entredörr. 

E205 Dörr tätar ej komplett mot tröskel anslagssida. 

E206 Badrumsdörr griper. 

E207 Synligt hömskydd ytterhörn vid förråd under trappa. 

E208 Synlig hömlist på mittvägg trappa. 

E209 Synlig skruvskalle i översmyg nisch mot kök. 

E210 Dörr till förråd under trappa skevar på 1 cm i överkant. 

Kök: 

E211 Väggvinkelspricka V4 '11. 

E212 Takvinkelspricka '14. 

E213 Takvinkelspricka VI. 

E214 Synlig skivskarv smyg fönster. 

E215 Mjukfog släpper i överkarm på fönsterdörr. 

E216 Spricka över inklädnad över Ö''ferskåp mot tak. 

E2l7 Lådor i lilla hurtsen tar i frisida kyl/frys. 

A218 Kylskåpshandtag tar i frisida. 

A219 Underhurts och överskåp råder utanför frisida. 



22 

Sign Sign 

Lgh-i Entr 

Vardagsrum: 

E220 Spricka på öv:ersida valv till kök. 

E22l Spricka i takvinkel Y4. 

E222 Synlig skruvskalle mellan valv till entre och kök. 

E223 Takvinkelspricka VI. 

E224 Synlig skil/skarv i smyg Fl. 

E225 Spricka i smyg Fl. 

E226 Fönsterbroms fönsterdörr mot altan låser ej. 

E227 Synlig skivskarv i fönster F2. 

E228 Yäggvinkelspricka mellan Y2 V3. 

E229 Takvinkelspricka Y3. 

E230 Väggvinkelspricka Y3 V4. 

E231 Synlig skivskarv i smyg l/ädringsfönster. 

E232 Synligt hörnskydd mot entre. 

Uterum: 

E233 Spricka i panelbrädor på vägg och tak. 

E234 Fönster höger om fönsterdörr mot altan griper. 

E235 Fönsterdörr griper mot altan. 

Trappa: 

E236 Sprickor illägghörn 

E237 Glipa mellan l/ang och vägg. 

E238 Översta plansteget löst. 

A239 Dålig målning på vägg. 

Allrum: 

E24 O Sprickor i takvinklar. 

E24l Sprickor illäggvinklar. 
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Sign Sign 

Lgh-i Entr 

Rum 1: 

E242 Sprickor i tak'linklar. 

E24] Sprickor i '1ägg'linklar. 

E244 Nyckelskylt lös i dörr. 

Rum 2: 

E245 Sprickor i tak'linklar. 

E246 Sprickor i '1ägg'linklar. 

Bad: 

E247 Silikonfog släpper i väggvinkel. 

A248 Eluttag saknas för bubbelbad. 

Entre utvändigt och förråd: 

E249 Dörr i förråd griper. 

E250 Sönderfrusen tegelsten på gavel. 

E251 Spricka vid skärmtaksinfåstning vänster sida ner. 

E252 Spricka i tegelsten vänster om vädringsfönster till bad. 

E25] HusflUl1ll11erskru'l rostar. 

Tak: 

E254 Taklucka tätar ej i bakkant. 

E255 Bakfall på hängränna mot trädgård. 
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Sign Sign 

Lgh-i Entr 

HUS 10: 

Entre: 

E256 Ytterdörr griper mot tröskel. 

E257 Spricka i väggvinkel höger om ytterdörr. 

Kök: 

E258 Spricka i väggvinkel V4 VI. 

E259 Spricka i takvinkel över fönsterdörr. 

E260 Synligt hörnskydd i valv mot vardagsrum. 

E261 Lucka till mikrovågsugn har spräckts i plast. 

Vardagsrum: 

E262 Synligt hörnskydd på valv mot kök. 

E263 Spricka i vägg V4 VI väggvinkel. 

E264 Spricka i väggvinkel VI V2. 

E265 Spricka i takvinkel mot uterum. 

E266 Takvinkelspricka V3. 

E267 Väggvinkelspricka V3 V 4. 

E268 Synligt hörnskydd mot korridor/entre. 

E269 Glipa i panelbräda på vägg 1. 

Trappa: 

E270 Spricka i väggvinkel mellan V2 och V3. 

E271 Spricka mellan smyglist och vägg på vang. 
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Övre hall: 

E272 Synligt hömskydd på ytterhörn vägg trappa. 

E273 Spricka i väggvinkel vänster sida om fönster mot gata. 

E274 Spricka i takvinkel och väggvinkel vänster sida om fönster mot gård. 

E275 Spricka i höger vägg väggvinkel fönster mot gård även takvinkel. 

E276 Spricka på vägg och i takvinkel över dörr till rum 3. 

Badrum: 

E277 Toalettstol lös. 

Rum 1: 

E278 Spricka i takvinkel över garderober. 

E279 Spricka i väggvinkel och takvinkel mellan VI och V2. 

E280 Spricka i väggvinkel och takvinkel vid V2 V3. 

Rum 2: 

E281 Spricka i takvinkel över garderober. 

E282 Spricka i väggvinkel och takvinkel V2 V3. 

Rum 3: 

E283 Spricka på vägg över dörr. 

E284 Spricka i takvinkel över dörr. 

E285 Spricka i väggvinkel och takvinkel V4 VI. 

E286 Spricka i väggvinkel/takvinkel VI V2. 

E287 Spricka i takvinkel V2. 

Altan och förråd: 

E288 Läckage på golv vid tröskel till förråd. 

E289 Dörr skevar i karm till förråd. 

Sign Sign 

Lgh-i Entr 
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Sign Sign 

Lgh-i Entr 

LÄGENHET 11: 

Entre: 

E290 Skruv på väg ut vänster om dörr till bad. 

E291 Ytterdörr griper - skevar i karm. 

E292 Synligt hömskydd mot vardagsrum. 

Kök: 

E293 Synligt hörnskydd i valv mot vardagsrum. 

Vardagsrum: 

E294 Spricka i vägg'linkel '14 VI. 

E295 Spricka i takvinkel VI. 

E296 .Spricka i vägg'linkel VI '12. 

E297 Spricka i väggvinkel '12 '13. 

E298 Spricka i vägg'linkel '13 '14. 

E299 Spricka i takvinkel '14. 

Uterum: 

E300 Glipor mellan paneler i yttervägg. 

Badrum: 

E301 Lucka till värmepump går ej att fästa in. 

E302 Släplister till duschdörrar trasiga. 

Trappa: 

E303 Spricka mellan vang och vägg. 

E304 Synlig bjälklagskant mot bad. 
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Sign Sign 

Lgh-i Entr 

Övre allrum: 

E305 Svacka i parkett utanför badrum - mätes. 

E306 Golvsockel har släppt i ytterhörn på trappvägg. 

E307 Golvsockel höger om dörr till bad är loss. 

B308 Spricka i 'fäggvinkel höger om badrum. 

E309 Dörr griper till rum 4. 

B3l0 Spricka i överkant i dörr till rum 4. 

E311 Dörr till rum 1 griper. 

Badrum: 

E312 Dörrfoder glipar till rum 1 höger sida utsida. 

Rum 2: 

B3l3 Spricka i takvinkel över garderober. 

B3l4 Spricka i väggvinkel '/2 '13. 

Rum 3: 

E315 Element fungerar ej. 

B3l6 Väggvinkelspricka mellan 2 och 3. 

Rurn4: 

B3l7 Vertikal spricka över dörr på vägg. 

B3l8 Glipa mellan foder och vägg höger sida på dörr. 

B3l9 Väggvinkelsprickor mellan '14 och VI. 

B320 Väggvinkelspricka '11 och 2. 
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Sign Sign 

Lgh-i Entr 

Entre yttersida och förråd: 

E321 Spräckt tegelsten vid konsol till skärmtak. 

E322 Dörr justeras. 

E323 Dörr griper till förråd. 

B324 Brytbleck till entredörr saknas. 
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Sign Sign 

Lgh .. i Entr 

HUS 12: 

Entre: 

E325 Väggvinkelspricka höger om entredörr. 

E326 Kannpropp har fallit bort. 

E327 Ytterdörr ej tät mot karm ner mot tröskel anslagssida. 

E328 Spricka i överkant smyg på valv mot vardagsrum. 

Kök: 

E329 Synligt hörnskydd i valv mot entre. 

E3 3 O Galler ovan milao ramlar bort. 

E331 Synligt hörnskydd i valv mot yardagsrum båda sidor. 

E3 3 2 Takvinkelsprickahäggvinkelspricka öyer mikro. 

E333 Luckor över kyl och frys lösa. 

E334 Vänster skåpsdörr till diskbänksskåp tar i sopsorteringshandtag. 

E335 Parkett glipar vid vask och vid spis in mot sparksockel. 

Vardagsrum: 

E3 3 6 Synligt hörnskydd mot kök. 

E3 3 7 Spricka i YäggYinkel '11 '12. 

E338 Synliga hörniister i yaly mot entre. 

Uterum: 

E3 3 9 Glipa i panel 'lägg '11. 

Trappa: 

E3 4 O Spricka mot spindel innerlägg. 

E34 1 VäggYinkelsprieka '12 '13. 

E342 Spricka mellan vägg och smyglist höger sida. 

E3 4 3 Synligt hörnskydd på vägg upp mot väggvinkelspricka i innervägg innerhöm. . .... 
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Sign Sign 

Lgh-i Entr 

Allrum: 

E344 Väggvinkelspricka höger sida om fönster mot gård. 

E3 4 5 Synliga skruvar höger sida om fönster mot gård. 

E346 Spricka i 'lägg över dörr till rum 3. 

E347 Foder till rum 3 höger sida glipar. 

E348 Synliga hömskydd på 'lägg 'lid trappa. 

Bad: 

E349 Radiator fungerar dåligt. 

E350 Dålig avrinning på badkar - brunn. 

E351 Spricka - synlig knast - i karm. 

Rum l: 

E352 Spricka i takvinkel över garderober. 

Rum 2: 

E353 Spricka i takvinkel över garderober. 

E3 54 Spricka i väggvinkel/takvinkel vänster sida om fönster. mot baksida gård. 

E355 Vänster foder till dörr glipar mot vägg. 

Entre altan och förråd: 

E356 Vatten läcker in vid båda sidor på tröskel. 



31 

Sign Sign 

Lgh-i Entr 

LÄGENHET 13: 

Entre: 

E357 Lös golvsockel. 

E3 58 Spricka i yttertakvinkel mot trappa. 

E359 Spricka i väggvinkel höger om dörr. 

E360 Sprickor i takvinkel över hatthylla. 

Kök: 

E36l Synliga hörnskydd i valv mot vardagsrum. 

E362 Krympsprickor vid inklädnad över kyl/frys. 

E363 Lucka till mikrovågsugn har spruckit. 

Vardagsrum: 

E364 Krympspricka i takvinkel V2 och väggvinkel VI V2. 

E365 Synliga skruvar på pelare vänster om fönsterdörr. 

E366 Spricka i väggvinkel V2 V3. 

E367 Synliga hömskydd mot hall. 

E368 Synlig väggspricka V4 VI. 

Uterum: 

E369 Krympspriekor i vägg V 1 mellan panel. 

Kök: 

E370 Spricka i smyg nere till höger fönsterdörr. 

E37l Synlig gipsskivekant i smyg mot uterum i vardagsrum. 

E372 Spricka i hörn på dörr. 

E373 Takvinkelspricka V2. 

E3 7 4 Synlig skivskarv i nisch i vädringsfönster. 

E375 Synlig skivskarv i nisch i stora fönstret. 
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Badrum: 

E376a Släplist sönder till duschdörr. Handtag skadat vid åtgärd. 

E377 Rör till värmepump läcker. 

Trappa: 

E378 Synlig skivskarv i vägg över handledare. 

E379 Synlig slåvskarv mot dusch. 

Övre hall: 

E380 Avslutningslist på parkett mot trappa lös. 

E381 Väggvinkelspricka i hörn vid bad. 

E382 Synlig skivskarv i nisch fönster mot gata. 

E383 Väggvinkelspricka vänster om fönster till gata. 

A384 Bula på vägg mot rum 2. 

E385 Fotlist har släppt mot vägg vid trappa - kommer av buktig vägg­

kontrollmätes. 

Rum l: 

E386 Synlig skivskarv i smyg höger sida fönster. 

E387 Takvinkelspricka '11 '12. 

E388 Väggvinkelspricka mellan '11 och '12 och '12 och '13. 

Rum 2: 

E389 Takvinkelspricka '12 '13. 

E390 Väggvinkelspricka mellan '12 och '13. 

E391 Spricka vid inklädnad över garderob. 

E392 Synliga skivskarvar i smygar fönster. 

E393 Genomslagsknastar i dörr. 

Sign Sign 

Lgh-i Entr 
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Sign Sign 

Lgh-i Entr 

Rum 3: 

E394 Spricka höger sida dörr. 

E395 Väggvinkelspricka '14 '11. 

E396 Väggvinkelspricka '11 '12. 

E397 Synlig skivskarv i vädringsfönster och spricka. 

E398 Synlig skivskarv över dörr. 

Entre och Förråd: 

E399 Tröskelplåt lutar inåt - bakfall. 

E400 Infästning av skärmtak har spräckt ett tegel. 

E401 Dörr till förråd griper. 
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LÄGENHET 14: 

Entre: 

E402 Dörr glipar i bakkant ner mot tröskel. 

E403 Synligt hörnskydd i smyg höger sida ytterdörr. 

E404 Synligt hörnskydd mot trappa. 

E405 Glipa mellan parkett och sättsteg. 

Kök: 

E406 Spricka över inklädnad kyl/frys. 

E407 Spricka i 'läggvinkel mellan V4 och VI. 

E408 Synlig skivskarv i smyg höger sida fönster och i smyg till fönsterdörr. 

E409 Väggvinkelspricka yänster om överskåp. 

E4l0 Synligt hörnskydd i valv mot vardagsrum. 

E4 11 Spricka i 'läggvinkel över fönster. 

Vardagsrum: 

E4 12 Synliga hörnskydd på valv mot kök. 

E413 Synliga skivskar/ar i smyg vädringsfönster. 

E4 14 Synliga skivskar/ar i smyg fönster mot uterum. 

E415 Väggvinkelspricka 'lid sockel VI V2. 

E4l6 Synliga skivskarvar i smyg fönsterdörr. 

E4 17 Synlig skivskarv i smyg fönster höger om fönsterdörr 2 st. 

E4 18 Spricka i 'läggvinkel V3. 

E4l9 Väggvinkelspricka V3 \'4. 

E420 Lös golvsockel V3. 

E421 Takvinkelspricka V4. 

E422 Synliga hörnskydd i valv mot hall. 

E423 Synliga sl.cruvar i smyg mot hall översmyg. 

Sign Sign 

Lgh-i Entr 
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Badrum: 

E424 Släplist trasig till duschväggar. 

E425 Synlig skruv i tak mellan lampa och dörr. 

E426 Låda till kommod justeras. 

Trappa: 

E427 Glipa mellan vang och 'lägg mot badrum. 

E428 Väggvinkelspricka. 

E429 Synliga slffuvar på 'lägg mot bad. 

Allrum: 

E430 Golvsocklar har släppt mot trappa. 

E431 Glipa mellan parkett och golvsockel vägg mot trappa. 

E432 Spricka i foder till bad. 

E433 Synliga ski'lskarvar i smyg till fönster mot gata. 

E434 Takvinkelspricka höger om fönster. 

E4 3 5 Synliga skivskarvar i smyg mot trädgård fönster. 

E4 3 6 Spricka över dörr till rum 3. 

E4 3 7 Synlig hömlist på 'lägg mot trappa. 

Badrum: 

E438 Melamin har släppt höger sida kommod. 

E439 Radiator kommer ej upp i värme. 

Sign Sign 

Lgh-i Entr 
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Rum 1: 

E4 4 O Spricka i takvinkel V4. 

E441 Synlig skivskarv i fönstersmyg. 

E4 42 Spricka i takvinkel VI. 

E4 4 3 Väggvinkelspricka V2 V3. 

E4 4 4 Takvinkelspricka V3. 

E445 Tröskel lös och spräckt. 

Rum 2: 

E4 4 6 Tröskel spräckt. 

E4 4 7 Spricka i väggvinkel VI V2. 

E4 4 8 Takvinkelspricka VI. 

E4 4 9 Väggvinkelspricka V2 V3. 

E450 Synliga skivskar;ar smygar fönster. 

E451 Spricka i takvinkel V4. 

E452 Golvsockel har släppt V2. 

E453 Rygg på parkettgolv parallellt med vägg till allrum. 

E454 Synliga skruvar i takvinkel V2. 

Rum 3: 

E455 Spricka över dörr. 

E456 Takvinkelspricka V4. 

E457 Dörr griper. 

E458 Väggvinkelspricka V 4 VI. 

E4 59 Synlig skivskarv i smyg fönster. 

E460 Takvinkelspricka över fönster. 

E46l Väggvinkelspricka V2 V3. 

E462 Dörr till klädkammare griper. 

E463 Gohsockel har släppt höger om dörr. 

Sign Sign 

Lgh-i Entr 
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Sign Sign 

Lgh-i Entr 

Uterum: 

E464 Spricka mellan panelbrädor på vägg 1 och i tak. 

Entre utvändigt och förråd: 

E465 Tröskelplåt bakfall vänstra sidan. 
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Sign Sign 

Lgh-i Entr 

HUS 15: 

Entre: 

E466 Spricka i lfäggvinkel höger om ytterdörr ner mot sockel. 

Kök: 

E467 Spricka i takvinkel V4 VI. 

E468 Fönsterdörr tar i droppbleck vid tegel. 

E469 Sparksockellös under ugn. 

E470 Plasthandtag löst på kyl/frys. 

E471 Sprickor i takvinkel och väggvinkel över frys. 

Vardagsrum: 

E472 Synliga hömskydd i valv mot entre. 

E473 Takvinkelspricka över valv. 

E474 Väggvinkelspricka mellan V4 och VI. 

E475 Takvinkelspricka VI. 

E476 Väggvinkelspricka VI och V2. 

E477 Synlig skivskarv i smyg höger sida mot uterum. 

E478 Synlig skivskarv i översmyg sidofönster höger sida om fönsterdörr. 

E479 Glipa mellan tröskel och aluminiumpassbit till fönsterdörr uterum. 

Uterum: 

E480 Spricka mellan brädor vägg 1. 

Rum 1: 

E481 Takvinkelspricka/väggvinkelspricka V4 VI och VI V2. 

E482 Väggvinkelspricka V2 V3. 

E483 Synlig skruvskalle på vägg vänster om valv till entre i vardagsrum. 



39 

Sign Sign 

Lgh-i Entr 

Badrum: 

E484 Släplister släpper på duschdörrar. 

E485 Knastgenomslag i överstycke dörr. 

Trappa: 

E486 Steg 6 och 7 nerifrån lös. 

Övre allrum: 

E487 Spricka i takvinkel 'fänster om fönster mot trädgård. 

Rum 1: 

E488 Spricka i takvinkel V4 VI. 

E489 Spricka i väggvinkel VI V2. 

E490 Spricka i tak'linkel/väggvinkel V2 och V3. 

Rum 2: 

E491 Spricka i takvinkel och väggvinkel V2 '/3. 

E492 Spricka i takvinkel V4. 

E493 Synligt hömskydd på vägg mot trappa i allrum. 

E494 Knastgenomslag i karm mot rum 1. 

Rum 3: 

E495 Spricka i vägg höger sida vid dörr. 

E496 Väggvinkelspricka VI V2. 

E497 Takvinkelspricka V2. 
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Altan entre sida och förråd: 

E498 Ytterdörr tar i 'fänster karmstyeke. 

E499 Skärmtaks infästning spränger ut höger sida. 

E500 Vatten har trängt in i förråd 'fänster sida 'lid ventil. 

E50I Dörr till förråd bågnar anslags sida. 

B502 Brytbleck ej monterat på entredörr. 

E503 Cylinder till förråd käi'Var. 

E504 Utkastare till trädgård läcker och det är ej frostsäkringen som läcker. 

Sign Sign 

Lgh-i Entr 
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HUS 16: 

Entre: 

E505 Takvinkelspricka över hatthylla. 

E506 Synligt hörnskydd på vägg mot trappa. 

Kök: 

E507 Synlig skivskarv på smyg fönster och fönsterdörr. 

A508 Sparksockel under lilla bänkskivan är kort. 

1\.509 Spackelmiss på pelare vänster om fönster. 

A510 Hål i diskbänkskåp bakstycke. 

Vardagsrum: 

E511 Väggvinkelspricka V4 VI. 

E512 Synlig skivskarv i smyg fönsterdörr . 

E513 Synlig skivskarv vid smyg fönsterdörr. 

E514 Synliga skivskarvar på smygar till fönster Fl. 

E515 Takvinkelspricka i V3. 

E516 Vädringsfönster griper. 

E517 Buckla på vägg ner mot sockel på vägg V4. 

E518 Synlig gipsskrnv vägg V4 vänster om valv till entre. 

Uterum: 

E519 Spricka i panelbrädor tak och vägg V 1. 

Badrum: 

E520 Bruksfog har släppt längst ner i hörn vid duschhörn. 

E521 Skruv har släppt i teleskopinfåstning mot tak på höger duschvägg. 

E522 Duschhandtag läcker. 

Sign Sign 

Lgh-i Entr 
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Sign Sign 

Lgh-i Entr 

Trappa: 

E523 Sprioka vänster om vang mittvägg. 

E524 Yäggvinkelsprioka '12 '13. 

E525 Synlig skivskarv mitt fram. 

E526 Sprioka i ytterka-a-t på tak vägg. 

E527 Väggvinkelsprioka '11 '12. 

E528 Synlig skruvskalle på vägg '13. 

E529 Synligt hörnskydd på vägg upp mot allrum. 

Allrum: 

E530 Synliga skrU'l'skallar vänster ooh höger om fönster mot gata. 

E531 Vertikal sprioka över dörr till rum 3. 

E532 Nerslitet ytterhörn vid golvsockel- hörnskydd saknas. 

Rum 1: 

E533 Dörr griper. 

E534 Takvinkelsprioka '14 i hörn. 

E535 Väggvinkelsprioka '12 '13. 

E536 Takvinkelsprioka ö=ver garderob '12. 

Rum 2: 

E537 Rygg på golv parallellt med vägg mot allrum. 

E538 Takvinkelsprioka vägg VI. 

E539 Takvinkelspricka V3. 

E54 O Synlig skivskarv i smyg fönster. 

E541 Väggvinkelsprioka '13 '14. 

E542 Foder släpper färg på utsida mm 2. 
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Sign Sign 

Lgh-i Entr 

Rum 3: 

ES43 Dörr griper. 

ES 44 Spricka över dörr. 

E545 TakvinkelsprickaV2. 

ES 4 6 Väggvinkelspricka V2 V3. 

E547 Takvinkelspricka V2. 

ES 48 Synliga skruvar vänster om fönsterbänk. 

E549 Knastgenomslag i karm. 

Entre utsida och förråd: 

E550 Tröskelbleck bakfall. 

E551 Färg släpper vid tryckesskylt. 

ESS2 Ytterdörr griper. 

ESS3 Dörr griper till förråEl. 

E554 Tröskelplåt till fönsterdörr dåligt fall. 

Utvändigt trädgårdssida: 

E555 Sprucken översta bräda under fönsterbleck i uterum. 
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Sign Sign 

Lgh-i Entr 

LÄGENHET 17: 

Entre: 

A556 Ytterhömsgeringar på golvsocklar sticker ut. 

ESS7 Synligt hörnskydd i valv mot vardagsrum. 

ESS8 Synligt hörnskydd på vägg upp mot trappa. 

ESS9 Spricka i takvinkel hörn badrum ytter/ägg. 

ES60 Spik har krupit fram på foder vänster om dörr till förråd. 

ES61 Synliga skruvskallar över foder till förråd. 

Kök: 

ES62 Synlig skivskarv i smyg fönster. 

A563 Bänkskiva kort. 

E564 Täcklucka till diskmaskin sticker ner 15 mm mot sidoskåp. 

E565 Lucka över kyl/frys skevar. 

E566 Låda under ugn glipar mot ugn. 

ES67 Fönster vänster om fönsterdörr går ej att vända. 

E568 Kran i diskbänk droppar. 

ES69 Glipa mellan inklädnad över kyl/frys skåp och skåpsstomme. 

A570 Golvsockel under lilla bänkskivan kort. 

ES71 Synlig hörnlist mot vardagsrum. 

A572 Klinkerplatta sticker fram vid bänkskiva. 

E573 Skåpshandtag vänster överskåp vid fläkt släpper. 
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Vardagsrum: 

E574 Synliga hömskydd i V'alV' mot kök. 

E575 Spricka i takvinkel väggV'inkel '14 '11. 

E57€) TakV'inkel VI spricka. 

E577 Spricka i 'fäggvinkel '11 '12. 

E578 Synlig skiV'skarV' i smyg 'lid fönsterdörr. 

E579 Mikrolit släpper 'lid golvsockel fönsterdörr 2. 

E580 Synlig skivskarV' i smyg höger sida. 

E581 Synlig skruv i tak öV'er vädringsfönster. 

E582 Spricka i väggvinkel '13 '14. 

E583 Synliga skruvar båda sidor om fönsterbänk på vädringsfönster. 

E584 Synliga hömskydd i valv mot entre. 

E585 Synlig skruvskalle vänster om dörr till uterum i höjd med fönsterbänk. 

A586 Blåsa i fönster F3. 

E587 Buktningar i tak och vägg mätes. 

Uterum: 

E588 Sprickor i panel '11 och i tak. 

A589 Spikskalle synlig skruv över fönsterdörr. 

E590 Dörrbroms har släppt i dörr mot altan. 

Förråd under trappa: 

A591 Kontroll av inklädnad för åtkomst inkommande vatten och värme. 

Bad: 

E592 Kvistgenomslag i karm. 

E593 Spricka vid kvist i karm. 

E594 Foder till dörr glipar i gering. 

Sign Sign 

Lgh-i Entr 
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Trappa: 

E595 Sprioka i yttemöm tak hall ooh vägg trappa. 

E596 Synlig skivskarv på 'lägg mot badrum. 

E597 Sprioka i innerhörn 'lägg mellan vägg ooh 'lang. 

E598 Synlig skivskarv på 'lägg mot rum 3. 

E599 Knast har släppt i plansteg. 

E600 Synligt ytternöm. 

E60 l Synligt hömskydd ytternöm. 

E602 Spriokor i takvinkel V2. 

E603 Knarr i trappsteg. 

Allrum: 

E604 Knastgenomslag på foder till badrum. 

E605 Synig ände på skiva i fönstersmyg mot gata vid fönsterbleck. 

Punkt från SB. 

E606 Synliga s]auvar höger om fönsterbänk fönster mot gata. 

E607 Väggvinkelsprioka vänster om fönster till trädgård. 

E608 TakYinkelspricka över fönster till trädgård. 

E609 Vägg'linkelspricka höger om fönster till trädgård. 

E610 Takvinkelspricka mot mm 3. 

E611 Vertikal spricka över dörr till rum 3. 

E612 Glipa mellan golvsockel och vägg mot trappa. 

E613 Hål vänster om belysningsknapp vid trappa. 

E614 Skada på ytterkant vädringsfönster mot trädgård utsida. 

E615 Fönster övervåning justeras. 

E616 Spricka i kambottenstycke högra vädringsfönstret mot gata. 

E617 Flisor på överstycke vädringsfönster höger mot gata. 

E618 Flis ur fönsterbänk mot gård. Punkt från SB. 

E619 Fogmassa har lossnat 'lid inkommande friskluft mot gård. 

E620 Fönsterbänkar mot gårds sida kalla under vintertid. 

E621 Knarr utanför rum 2. 

Sign Sign 

Lgh-i Entr 
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Sign Sign 

Lgh-i Entr 

Badrum: 

E622 Kvistgenomslag i dörr till bad. 

E623 Radiator fungerar ej tillfredsställande. 

Rum l: 

E624 Kvistgenomslag på karm. 

E625 Synlig skivskarv i smyg fönster. 

E626 Spricka i smyg sidostycke överstycke. 

E627 Spricka i takvinkel V4. 

E628 Spricka i väggvinkel VI V2. 

E629 Spricka i takvinkel V2. 

E630 Spricka i takvinkel V3. 

E631 Spricka i väggvinkel V2 V3. 

Rum 2: 

E632 Kvistgenomslag i karm. 

E633 Spricka i inklädnad över garderober. 

E634 Väggvinkelspricka VI V2. 

E635 Vägg och takvinkelspricka i hörn V2 V3. 

E636 Väggvinkelltakvinkelspricka i V3 V4. 

E637 Skada i fönsterbänk - punkt från SB. 



48 

Rum 3: 

E638 Kvistgenomslag i karm. 

E639 Spricka över dörr. 

E640 Tak>linkelspricka över fönster. 

E641 Synlig skivskarv i smyg 'länster sida vädringsfönster. 

E642 Spricka i karm sidostycke vädringsfönster vänster sida. 

E643 Spricka höger om element. 

E644 Spricka i båge utsida vädringsfönster. 

E645 Kladdig fogmassa under fönsterbänk mot tilluftsdon. 

E646 Kladdig mjukfog på vädringsfönster vänster sida. 

Rum 1: 

E647 Knarr i trappa. 

Tak: 

E648 Bakfall i hängränna mot gata och innergård. 

Entresida och förråd utvändigt: 

E649 Dörr griper till förråd. 

E650 Dörr griper till entre. 

E651 Fogspricka under första stenen vid staket. 

E652 Synligt ändträ på spalje vid fram- och baksida färg har släppt. 

E653 Panel har släppt mot uterum vid tak. 

Sign Sign 

Lgh-i Entr 
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Sign Sign 

Lgh-i Entr 

HUS 18: 

Entre: 

E654 Väggvinkelspricka vänster om ytterdörr. 

E655 Takvinkelspricka vänster över ytterdörr. 

E656 Väggvinkelspricka höger om ytterdörr. 

E657 Tröskel har spruckit till ytterdörr. 

E658 Färg släpper på karm till ytterdörr vid slutbleck. 

E659 Smyglist mot bad har flisat sig. 

Kök: 

E660 Spricka över kyl/frys. 

E661 Synliga hömskydd i valv mot vardagsrum. 

E662 Spricka mellan pelare och vägg mellan fönster och fönsterdörr. 

E663 Plastlist vid kyl/frys släpper bitar. 

E664 Handtag släpper till kyl/frys. 

E665 Synligt hömskydd mot vardagsrumsvalv. 

E666 Fog släpper vänster om underbänksskåp. 

E667 Bruksfog höger sida vid kakel släpper. 

E668 Silikon släpper vid kakelplatta bakom kran. 

E669 Skruv har ramlat ur i belysningsramp. 

E670 Flisor ur belysningsramp vid vänstra skåpet vid fläkt. 
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Vardagsrum: 

E671 Hörniist släpper mot kök. 

E672 Synlig skruvskalle i tak vid eluttag VI. 

E673 Synlig skivskarv i smyg fönster mot uterum och fönsterdörr uterum. 

E674 Vädringsfönster skador vid infåstning överstycke. 

E675 Smuts mellan glas i fönster mot uterum. 

E676 Synliga skivskarvar i fönstersmygar F2. 

E677 Spricka över pelare mellan fönsterdörr och fönster. 

E678 Synlig skivskarv i tak vid spotlight. 

E679 Väggvinkelspricka på V 4. 

E680 Synliga hörnskydd mot 'jalv entre. 

E681 Vädringsfönster längst till höger har sprickor vid glidsken infåstning. 

E682 Synlig skruvskalle snett över valv till entre. 

E683 Synliga skruvskallar i tak c:a mitt på. 

Uterum: 

E684 Sprickor mellan panelbrädor vägg l och tak. 

A685 Spotlights i tak vardagsrum ej ställbara. 

Trappa: 

E686 Fönsterdörr till uterum justeras. 

Uterum: 

E687 Fönsterbroms till fönster höger om dörr ut till terrass släpper. 

E688 Märke efter fönsterbroms på fönsterkarm. 

E689 Knastgenomslag på foder till förråd under trappa. 

Sign Sign 

Lgh-i Entr 
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Badrum: 

A690 Skada i klinker framför duschhöm. 

E691 Eluttag loss höger om spegel. 

E692 Höger kommodlåda justeras. 

Trappa: 

E693 Spricka i ytterhöm mot bad. 

E694 Synlig skruvskalle mot bad. 

E695 Dåligt spacklat vid mediauttag mot kök. Punkt SR 

E696 Trappan knarrar. 

E697 Handledare höger flisar vid ovanvåning. 

Allrum: 

E698 Sprickor i takvinkel och vägg'linkel vid bad. 

E699 Spricka i takvinkel mot rum 1. 

E700 Skada kvist från foder mot rum 2. 

E701 Färg spricker i bottenstycke mot söder. 

E702 Synliga skruvar höger om fönsterbänk mot gård. 

E703 Spricka vid infästning glidskena i vädringsfönster. 

E704 Färg flagar på bottenstycke fönster mot gata. 

Bad: 

E705 Silikonfog släpper höger huvudända på badkar. 

Sign Sign 

Lgh-i Entr 



Rum 1: 

E706 Kvistgenomslag i karm. 

E707 Spricka i takvinkel V4. 

E708 Synliga slcruvar över vädringsfönster. 

E709 Väggvinkelspricka vänster om fönster. 

E710 Takvinkelspricka över fönster. 

E711 Väggvinkelspricka höger om fönster. 

E712 Tak och väggvinkelspricka V3. 

E713 Vädringsfönster mot gata griper. 
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E714 Färg släpper på karmbottenstycke vädringsfönster. 

E715 Färg släpper vid strömbrytare. 

E716 Sprickor i vädringsfönster båge vid glidskena. 

Rum 2: 

E71 7 Kvistgenomslag i karm. 

E718 Spricka i inklädnad över garderober. 

E719 Ventilationsluckan stannar ej uppe under radiator. 

E720 Överlock skevar på tillufts ventilation. 

E721 Sprickor i väggvinkel V3 V4. 

E722 Spricka i ta}-..vinkel V4. 

E723 Sprickor och fårgsläpp i vädringsfönster bottenstycke. 

E724 Rygg på parkettgolv parallellt med allrum bort mot fönster. 

Sign Sign 

Lgh-i Entr 
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Rum 3: 

E725 Rygg i parkettgolv parallellt med vägg till allrum. 

E726 Spricka över dörr. 

E727 Knastgenomslag i dörr. 

E728 Spricka mellan smyg och karm fönster. 

E729 Färg spricker i bottenstycke fönster. 

E730 Träspricka i karm stora fönstret. 

E731 Glipa mellan dörr och foder och vägg. 

E732 Synliga kvistgenomslag i dörr till garderob. 

E73) Spricka i takvinkel garderob. 

Entre utvändigt och förråd: 

E734 Färg släpper i ytterdörrskarm ner mot tröskel. 

E735 Vatteninträngning vid tröskel förråd. 

E736 Frigolitklumpar släpper i golv- förråd. 

E738 Hål i utegips ner mot syll höger om dörr. Punkt från SB. 

E737 Har utgått. 

E739 Tegelsten spräckt under första taksparre. 

E740 Färgsläpp på karmar till en del fönster på altan. 

E741 Spricka i panelbräda över fönster. 

Sign Sign 

Lgh-i Entr 

. .... 
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Sign Sign 

Lgh-i Entr 

LÄGENHET 19: 

Entre: 

E742 Takvinkelsprioka/väggvinkelsprioka vänster om entredörr. 

E743 Takvinkelsprioka över dörr till badrum. 

E744 Sprioka i takvinkel i valv till vardagsrum. 

E745 Glipa mellan parkett och golvsockel in mot trappa. 

E746 Dörrtryoke löst till förråd under trappa. 

Badrum: 

E747 Släplister i dusoh trasiga. 

E748 Synlig skruv i tak vid ytterhöm. 

E749 Värmepump läcker. 

E750 Kvistgenomslag i karm. 

Vardagsrum: 

E751 Sprioka i takvinkel V2. 

E752 Lagning vid F2 mot golv har släppt i parkett. 

E753 Väggvinkelsprioka V2 V3. 

E754 Spricka vänster sida valv mot kök. 

E755 Takvinkelspricka V4. 

Uterum: 

E756 Spricka i panelbrädor på vägg ooh i tak. 

E757 Spricka i fönsterbänk av trä vänster om fönsterdörr till altan. 

E758 Synliga skruvar i tak vardagsrum. 

Kök: 

E759 Takvinkelspricka över altandörr. 

E760 Takvinkelspricka mot entre. 

E761 Lådfront lös till låda vänster om ugn. 



Trappa: 

E762 Knarr i trappan. 

E763 Spricka i väggvinkel mot mittvägg. 

E764 Synlig skruvskalle över handledare. 

E765 Glipa mellan smyglist och vägg mot bad. 

E766 Synlig skivskarv på vägg vid lampa. 

E767 Synliga skruvskallar samma vägg. 

E768 Takvinkelspricka V2. 

Allrum: 

E769 Synlig skru'fskalle över kontakt. 

E770 Vertikal spricka över rum 1. 

E77l Synliga skruvskallar i tak mot trädgård. 

E772 Takvinkelspricka mot rum 2 och 3. 

E773 Synlig skivskarv i tak mot rum 2. 

E774 Takvinkelspricka över badrumsdörr. 

Rum 1: 

E775 Takvinkelspricka V2. 

E776 Väggvinkelspricka '12 '13. 

E777 Knastgenomslag i karm. 

Rum 2: 

E778 Takvinkelspricka över fönster. 

E779 Spricka i takvinkel över garderober. 

55 

Sign Sign 

Lgh-i Entr 
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Sign Sign 

Lgh-i Entr 

Rum 3: 

E780 Spricka över garderober. 

E781 Kvistgenomslag i karm till dörr. 

E782 Hål i foder till dörr. 

E783 Takvinkelspricka 'lägg 2. 

E784 Tak'linkelspricka V3 V4. 

E785 Synlig skru'Iskalle höger om fönster. 

Badrum: 

E786 Kvistgenomslag till dörr. 

E787 Spricka i foder 'länster sida dörr. 
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Sign Sign 

Lgh-i Entr 

HUS 20: 

Entre: 

E788 Skada på dörrblad lagning lyser - punkt från slutbesiktning. 

E789 Dörr otät med list mot karm. 

E790 Dörr skevar i karm. 

E791 Spricka i karm mellan överstycke och sidostycke båda sidor ytterdörr. 

E792 Sprioka i takvinkel mot kök. 

E793 Sprioka mellan foder ooh vägg vid förråd under trappa. 

Badrum: 

E794 Sprioka i takvinkel över spegel. 

E795 Knastgenomslag på karm till bad. 

Vardagsrum: 

E796 Synlig skivskarv i tak. 

E797 Parkett reser sig i skarv vid fönsterdörr. 

E79g Sprioka i takvinkel över vädringsfönster V 3. 

Uterum: 

E799 Brädor delar sig i V 3. 

Kök: 

EgOO Skruv i .... alv mot vardagsrum. 

EgOI Sprioka i takvinkel över överskåp. 

E802 Färg släpper på lucka till diskmaskin. 

Trappa: 

E803 Knarr i steg 6 och 7. 
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Sign Sign 

Lgh-i Entr 

Allrum övervåning: 

Eg04 Sprickor i takvinkel. 

Eg05 Spricka i dörrfoder mot rum 3. 

Eg06 Vertikal spricka vid foder till rum l. 

Rum 1: 

EgO? Vertikal spricka 'lid dörrfoder. 

EgOg Dörr griper. 

Rum 2: 

E809 Knastgenomslag på dörrkarm. 

E810 Ventilationslucka för ute luft bakom element släpper i botten. 

Eg11 Spricka i takvinkel V2. 

Rum 3: 

Eg12 Takvinkelspricka över garderober. 

E813 Element brusar i rum 1, 2 och 3. 

Eg14 Takvinkelspricka över fönster. 

Eg15 Synlig skivskarv över fönster. 

Eg16 Takvinkelspricka mot allrum. 

Badrum: 

E817 Synliga knastar i dörrkarm. 

E818 Kran sitter lös i porslin. 

E819 Laminat släpper på höger sida av kommod. 

Förråd: 

E820 Lack släpper på karm vid slutbleck. 

E821 Färg släpper på karm och lister på ytterdörr till entredörr. 

E822 Vattenskador på tröskel vid inträngande vatten förråd. 
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Sign Sign 

Lgh-i Entr 

LÄGENHET 21: 

Entre: 

E823 Spricka i takvinkel över smyg mot kök. 

E824 Synliga spikskallar skruvskallar i smyg vänster sida smyg mot kök. 

Bad: 

E825 Spricka i toalettstol. 

E826 Släplister till duschskärmar trasiga. 

E827 Synliga sYd'uvskallar i takvinkel vägg 2. 

Vardagsrum: 

E828 Takvinkelspricka väggvinkelspricka i hörn VI V2. 

E829 Takvinkelspricka V l. 

E830 Spricka i smyg F2. 

E831 Takvinkelsprickar V2. 

E832 Synlig skruvskalle på pelare mot vägg. 

E833 Vertikal spricka över fönsterdörr. 

E834 Synlig skruvskalle över fönster. 

E835 Synlig skruvskalle över fönsterdörr till uterum. 

E836 Synliga skruvskallar på pelare och vägg vänster och höger sida om fönster. 

E837 Takvinkelspricka V3. 

E838 Synlig sknwskalle i tak mitt på. 

E839 Cylinder för låsning och spanjolett till fönsterdörr mot altan kärvar. 

Uterum: 

E840 Glipa mellan panelbrädor på yttervägg. 

Kök: 

E841 Synliga skruvskallar på pelare höger om fönsterdörr. 

E842 Vägg ut mot hörn V3 V 4 bågnar. 
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Sign Sign 

Lgh-i Entr 

Trappa: 

E843 Knarr i trappa. 

ES44 ~pricka i väggvinkel upp mot hall. 

ES45 ~ynliga skruvskallar över handledare. 

Allrum: 

ES46 ~ynlig skivskarv i hörn '11 '12. 

ES47 ~pricka över dörr till rum 1. 

ES 4 S ~pricka i väggltakvinkel vänster om fönster till gata. 

ES49 ~packling har spruckit under fönsterbänk. 

ES50 ~pricka i väggvinkel höger om fönster. 

ESSl Vertikal spricka ovanför dörr till badrum. 

ESS2 ~ynliga skruvskallar höger om dörr till badrum. 

Rum 1: 

ESS3 ~pricka i väggvinkel '12 '13. 

Rum 2: 

E854 Dörr hoppar ur gångjärn. 

ESS5 ~pricka i talHlinkel över fönster höger. 

ESS6 ~pricka i takvinkel över garderober. 

Rum 3: 

E85? Kvistgenomslag i karm. 

ESSS ~pricka i väggvinkel 'Il V2. 

ESS9 ~pricka i takvinkel '12. 

Badrum: 

E860 Kvistgenomslag i karm. 

ES61 ~ynlig skruvskalle i hörn i tak 'Il '12. 
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Sign Sign 

Lgh-i Entr 

Entre utvändigt och förråd: 

E862 Färg släpper på karm till ytterdörr. 

E863 Dörr griper. 

E864 Ytterdörr glipar vid anslagssidan ner mot tröskel. 
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Sign Sign 

Lgh-i Entr 

HUS 22: 

Entre: 

E865 Ytterdörr tätar ej mot karm ner mot tröskel på anslagssidan. 

E866 Synligt hörnskydd på vägg vid trappa. 

E867 Svikt i parkett vid list mellan entre och kök. 

Bad: 

E868 Kvistgenomslag på karm. 

E869 Laminat spjälkar i ytterhörn höger sida kommod mot vardagsrum. 

E870 Spricka i takvinkel VI. 

E87l Spanjoletthandtag tar i karm på fönsterdörr och gummilist. 

E872 Väggvinkelspricka och synliga skruvar V2 V3. 

Kök: 

E873 Synligt hörnskydd på valv mot vardagsrum. 

E874 Silikon under överskåp ej jämnad. Punkt från slutbesiktning. 

E875 Täcklist över underskåp sliten håller ej färg. 

E876 Lucka till diskmaskin justeras. 

E877 Fönsterdörr griper. 

Övre Allrum: 

E878 Synlig skivskarv i taklucka. 

E879 Vertikal spricka vid dörr till rum 1. 

E880 Spricka i smyg mot fönsterbänk fönster mot gata och trädgård. 

Rum 1: 

E88l Vertikal spricka över dörr. 

E882 Sockel har släppt i klädkammare. 
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Sign Sign 

Lgh-i Entr 

Rum 2: 

E883 Knastgenomslag på karm. 

E884 Spricka i smyg ner mot fönsterbänk:. 

E885 Takvinkelspricka vägg V2. 

Rum 3: 

E886 Kvistgenomslag i karm. 

E887 Spricka i smyg ner mot fönsterbänk:. 

E888 Dörrfoder släpper mot vägg anslagssida. 

Badrum: 

E889 Kvistgenomslag i karm. 

E890 Badkarskortände blir vatten stående - mätes fall? 

Utvändig entre och förråd: 

E891 Glipa vid ringklocka mot tegel. 

E892 Färg släpper på karm anslagssida ner mot tröskel. 

E893 Ytterdörr till förråd skevar i karm och därför har gummilist fått stryk. 

E894 Karm på f6nsterdörr mot kök släpper i färg ner mot tröskel. 

E895 Färg släpper på fönster höger om fönsterdörr till uterum. 
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HUS 23: 

Entre: 

E896 Glipa mellan tröskel och dörr anslagssida. 

E897 Bakfall på tröskelplåt. 

Badrum: 

E898 Släplister till duschhömor trasiga. 

A899 Rå kant på list under kommod vid dubbeldörrar. 

E900 Sprickor i dörrkarm. 

E90 l Dålig luft i handfat - vattenlås fungerar ej. 

Rum 1: 

E902 Kvistgenomslag i dörrkarm. 

E903 Synlig skruvskalle i vädringsfönster vänster sida. 

E904 Spricka i väggvinkel V2 V3. 

E905 Trångt och ojämnt i samling av parkett in mot vägg vid huvudända på säng. 

Vardagsrum: 

E906 Knarr i golv vid valv mot entre. 

E907 Spricka i väggvinkel VI V2. 

E908 Synlig skivskarv i tak. 

E909 Knutig mjukfog över dörr till sovrum 1. 

E9l0 Sprickor i takvinkel V2 V3. 

E9ll Synliga skruvskallar i pelare mellan fönsterdörr och fönster. 

E9l2 Spricka i takvinkel V3. 

E9l3 Spricka vänster sida över valv till kök. 

E9l4 Tröskellist mellan vardagsrum och kök spräckt. 

Uterum: 

E9l5 Spricka mellan panelbrädor på vägg och tak. 

Sign Sign 

Lgh-i Entr 



Kök: 

E916 Spricka i takvinkel mot vardagsrum. 

E917 Synlig skruvskalle samma ställe. 
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E918 Väggvinkelspricka mellan överskåp och vägg. 

E919 Belysning under överskåp transformator klabbar. 

E920 Skruvhål i tak vid pelare höger om fönsterdörr. 

E92l Spricka i tak vid eluttag. 

E922 Lucka över kylskåp skevar. 

E923 Fläkt fungerar ej tillfredsställande. 

E924 Tak vågigt - mätes. 

Trappa: 

E925 Spricka i väggvinkel VI V2. 

E926 Synliga skivskarvar vid bjälklagskant. 

E927 Spricka i ytterhörn på vägg tak. 

E928 Spricka i innerhörn mot allrum. 

Allrum: 

E929 Synlig skruvskalle vid handledarinfåstning. 

E930 Parkett glipar mot golvsockel vägg mot trappa. 

E93l Vertikal spricka över dörr till rum 1. 

E932 Spricka i takvinkel över fönster. 

E933 Spricka i yttersmyg fönster höger sida mot trädgård. 

E934 Takvinkelspricka mot rum 3. 

E935 Väggvinkelspricka mellan vägg mot rum 3 och yttervägg. 

E936 Synliga skruvskallar på yttervägg vänster om smyg. 

E937 Väggvinkelspricka höger om fönster mot gata. 

E938 Takvinkelspricka över fönster mot gata. 

Sign Sign 

Lgh-i Entr 



Rum 1: 

E939 Takvinkelspricka höger om dörr. 

E940 Väggvinkelspricka V2 V3. 

E94l Takvinkelspricka V3. 

E942 Takvinkelspricka V2. 

E943 Takvinkelspricka i garderob. 

Rum 2: 

E944 Spricka i dörrfoder vänster sida. 

E945 Takvinkelspricka på V 4. 

E946 Takvinkelsprickor i VI. 
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E947 Takvinkelspricka vid inklädnad över garderob. 

Rum 3: 

E948 Knastgenomslag i karmar. 

E949 Takvinkelspricka VI. 

E950 Takvinkelspricka V 4. 

E95l Väggvinkelspricka mellan V2 och V3. 

E952 Takvinkelspricka på V3. 

E953 Väggvinkelspricka V3 V 4. 

Badrum: 

E954 Kvistgenomslag i karm. 

Entre utvändigt och förråd: 

E955 Dörr justeras. 

E956 Dörrkarm släpper fårg till förråd. 

E957 Smyglist mot sovrum vänster sida sprucken. 

E958 Färg saknas på brädor mellan tassar på utbyggnad uterum. Punkt från SB. 

Sign Sign 

Lgh-i Entr 
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Sign Sign 

Lgh-i Entr 

LÄGENHET 24: 

Entre: 

E959 Väggvinkelspricka mellan '13 och 'l4. 

E960 Synlig skruvskalle i smyg vid ytterdörr. 

E961 Synlig skruvskalle på vägg vänster om smyg ut till kök. 

E962 Dörr mot badrum griper släpper i gångjärn. 

E963 Ytterdörr tätar ej mot tröskel anslagssida. 

E964 Yttersmyglist mot sättsteg till trappa är lös. 

E965 Knarr i haUgolv. 

Badrum: 

E966 Knastgenomslag i karm. 

E967 Släplister trasiga på duschdörrar. 

Förråd under trappa: 

E968 Kvistgenomslag i karm. 

E969 Dörr hoppar ur gångjärn. 

Rum 1: 

E970 Takvinkelsprieka '12. 

E971 Takvinkelspricka i hörn \'2 '13. 

E972 Synlig skivskarv på smyg. 

E973 Spricka i smygkant. 

'E974 Karmpropp har fallit ur dörrkann. 
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Vardagsrum: 

E975 Synliga skruvskallar på pelare mellan fönsterdörr och fönster. 

E976 Synliga skruvskallar på pelare mellan fönsterdörr och fönster uterum. 

E977 Väggvin-kelspricka V2 V3. 

E978 Takvinkelspricka på V3. 

E979 Synlig skruvskalle höger om vädringsfönster. 

E980 Spricka i överkant smyg mot hall. 

Uterum: 

E98l Spricka i panelbrädor på yttervägg och i tak. 

Kök: 

E982 Sprickor i takvinkel över valv mot vardagsrum. 

E983 Synlig skruvskalle i tak höger om fläkt. 

E984 Spricka i smyg fönsterdörr. 

E985 Spricka i takvinkel vid inklädnad överskåp. 

E986 Spricka i väggvinkel ner mot sockel V3 V4 mot hall. 

E987 Spricka i väggvinkel vänster om inklädnad till kyl/frys. 

Trappa: 

E988 Väggvin-kelspricka upp mot allrum övervåning. 

E989 Glipa mellan smyglist och vägg i trapp start vang. 

E990 Spricka i väggvinkel VI V2. 

E991 Knastgenomslag på vang. 

E992 Trappa knarrar. 

Sign Sign 

Lgh-i Entr 
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Allrum: 

E993 Synlig skruvskalle Yfänster om foder till dörr rum 1. 

E994 Synliga skruvskallar vänster om fönster. 

E99S Synlig skivskarv upp mot takvinkel öYfer dagrum 1. 

E996 Tryckskada spaekelmiss på vägg mot rum 1 och 2. Punkt från Ss. 

E997 Sprickor i smyg höger sida mot trädgård. 

E998 Synliga skruvskallar vänster sida om fönster till gata. 

E999 Spricka i väggvinkel mellan fönster och dörr till bad. 

ElOOO Fönster i putsläge går trögt. 

Rum 1: 

El 00 1 Kvistgenomslag i dörrkarm. 

El002 Spricka över dörr. 

El003 Takvinkelspricka vägg 1. 

El004 Takvinkelspricka V2. 

E100S Kvistskada på karm höger sida på dörr. 

El006 Spricka i taWfinkel i garderob. 

E1007 Kvistgenomslag i karm till garderob. 

Rum 2: 

E1008 Kvistgenomslag i karm. 

El009 Synlig skivkant i smyg på fönster. 

E 10 1 O TaWfinkelspricka över fönster. 

E 1 O 11 Väggvinkelspricka VI \'2. 

El012 Väggvinkelspricka \'2 V3. 

E 10 13 Synlig skruvskalle i samma hörn. 

El014 Takvinkelspricka inklädnad över garderober. 

ElOlS Garderober justeras i gångjärn. 

Sign Sign 

Lgh-i Entr 



Rum 3: 

E 10 16 Kvistgenomslag i karm. 

E 10 17 Takvinkelspricka VI. 

E 10 18 Väggvinkelspricka V2 V3. 

E 10 19 Takvinkelsprieka V3. 
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E1020 Spaelding har släppt vid vänster sida på fönsterbänk. 

E1021 Spricka mellan översmyg och sidosmyg båda sidor fönster. 

EI022 Garderobsdärrjusteras i gångjärn. 

EI023 Stötfog öppen i parkettgolv vid tröskel till rum 3. Punkt från SB. 

Badrum: 

E l 024 Kvistgenomslag på karm. 

E1025 Sidoplåtar lösa till radiator. 

Entre utvändigt och förråd: 

E1026 Färg släpper på karm. 

Sign Sign 

Lgh-i Entr 
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LÄGENHET 25: 

Entre: 

El027 Spricka i smyg ytterdörr översmyg. 

El028 Spricka i väggvinkel vänster sida om ytterdörr. 

El029 Spricka i takvinkel mot vardagsrum. 

E1030 Ytterdörr tätar ej i karm ner mot tröskel vänster sida. 

Badrum: 

E 1031 Vattenlås läcker i kommod. 

EI032 Krom släpper på bottenventil i vask. 

EI033 Trasiga släplister på duschdörrar. 

EI034 Kvist genomslag på karm - gångjärnssida. 

Vardagsrum: 

El03S Synliga hörnskydd på valv mot vardagsrum. 

El036 Spricka i väggvinkel mellan '14 och '11 och '11 och V2. 

EI037 Synliga skruvar höger sida om dörr till uterum. 

El 03 g Takvinkelspricka över bokhylla. 

El039 Synligt hörnskydd på valv mot kök. 

Uterum: 

E1040 Skada på karm och fönster. Punkt från slutbesiktning. 

Kök: 

El04l Synligt hörnskydd på valv mot vardagsrum och mot valv entre. 

El042 Spricka mellan överskåp och vägg 'länster sida. 

El043 Synliga skruvar på 'lägg höger om fönsterdörr. 

El044 Spricka i smyg vid fönsterdörr. 

E1045 Handtag släpper lack? 

Sign Sign 

Lgh-i Entr 
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Trappa: 

E1046 Sprickor i 'läggvinkel upp mot hall. 

EI047 Sprickor i YäggYinkel in mot badrum. 

E1048 Synlig bjälklagskant på 'lägg 3 in mot hörn. 

Övre allrum: 

El 04 9 Spricka öyer karm till rum 1. 

EIOSO Spricka i takYinkel öyer fönster mot gata. 

Rum 1: 

E1051 Spricka i väggvinkel V2 V3. 

EIOS2 Spricka i takYinkel öyer Yädringsfönster. 

EIOS3 Spricka i tak och ';ägg 'lid dörr. 

Rum 2: 

E1054 Glipa mellan golvsockel och golv vägg V2. 

EIOSS Glipa mellan tak och inklädnad öyer garderober. 

ElOS6 Spricka i YäggYinkel 'lid fönster. 

Rum 3: 

ElOS7 TakvinkelsprickaV2. 

EIOS8 TakYinkelsprickor över garderober. 

Badrum: 

E1059 Synliga knastar i dörrkarm. 

Altan framsida och förråd: 

E1060 Skada på karm i fårg höger sida, dörr. 

Sign Sign 

Lgh-i Entr 
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Sign Sign 

Lgh-i Entr 

Altan på baksida: 

E1061 En bräda sprucken. 
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HUS 26: 

Entre: 

EI062 Spricka i 'läggvinkel vänster om dörr. 

EI063 Spricka i karm ner mot tröskel vänster sida. 

E1064 Dörr tätar ej mot karm vid tröskel och båda sidor mot över tröskel. 

Badrum: 

E1065 Värmepump vibrerar. 

EI066 Släplist till duschdörrar trasiga. 

EI067 Glipa mellan handfat och kommod höger sida fog saknas. 

Vardagsrum: 

ElO68 Hål på mittstolpe mellan fönster efter skruv. 

ElO69 Spricka på ytterhörn höger om fånsterdörr till uterum. 

EI070 Spricka mellan brädor på 'lägg 3 upp mot tak. 

F örråd under trappa: 

E1071 Inklädnad för värmerör håltagning täckes. 

E0172 Knastgenomslag på karm till dörr. 

E1073 Knastgenomslag på dörrkarmar. 

Kök: 

EI074 Synliga skruv:ar på post höger om fönsterdörr. 

ElO75 Dörr över kyl/frys justeras. 

Trappa: 

E1076 Synliga knastar i trappvangar. 

EI077 Synligt hömskydd på vägg vänster i trappstart. 

ElOn Väggvinkelsprickor upp mot hall. 

ElO79 Väggvinkelspricka mellan VI och V2. 

Sign Sign 

Lgh-i Entr 
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Allrum övervåning: 

El080 Diagonal spricka höger sida mot rmn 1. 

ElO81 Vertikal spricka vänster sida på badrumsdörr över. 

Rum 1: 

El082 Takvinkelspricka och väggvinkelspricka vänster om fönster. 

ElO83 Takvinkelsprickor över garderober. 

ElO84 Takvinkelspricka i klädkammare. 

Rum 2: 

ElO85 Väggvinkelspricka höger om fönster. 

E1086 Väggvinkelspricka och takvinkelsprickor i garderober. 

El087 Golvsockellös höger och vänster sida om garderober. 

EI088 Bula i parkett och litet språng samma ställe vid dörr. 

Rum 3: 

ElO89 Takvinkelsprickor över bokhylla och vid garderob. 

El090 Tak och väggvinkelspricka mellan V2 och V3. 

WC/dusch: 

ElO9l 8läplister trasiga till duschväggar. 

ElO92 Radiator väsnas. 

Tak: 

EI093 Bakfall på hängrännor mot gata och mot gård. 

E1094 Avloppsluftning plåt täcker ej rör. 

Sign Sign 

Lgh-i Entr 
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Entre och förråd utvändigt: 

EI095 Färg släpper på karm ytterdörr förråd och terrass på framsidan. 

EI096 Dörr till förråd griper. 

El097 Undre bräda på höger sida om dörr sprucken. 

Sign Sign 

Lgh-i Entr 



LÄGENHET 27: 

Vardagsrum: 

E 1316 Spricka i väggvinkel V 4 VI. 

E13l7 Spricka i väggvinkel VI V2. 

Kök: 
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E 1318 Spricka i takvinkel över dörr till vardagsrum. 

Badrum: 

E 1319 Kvistgenomslag på karm badrum och karm mot vardagsrum. 

Trappa: 

E1320 Spricka i väggvinkel mot mittvägg. 

Allrum: 

E 13 21 Spricka över dörr till rum 1. 

E1322 Spricka i takvinkel mot rum 2. 

E 13 23 Synligt hörnskydd vid trappvägg rum 1. 

E1324 Spricka i takvinkel V2. 

E1325 Dörr griper. 

Rum 2: 

E1326 Spricka i takvinkel V4. 

E1327 Spricka i takvinkel V2 V3 mot hörn. 

E1328 Spricka i takvinkel över garderob. 

Allrum: 

E1329 Spricka i foder till taklucka. 

Rum 3: 

E1330 Spricka i takvinkel VI och V2. 

Sign Sign 

Lgh-i Entr 
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Sign Sign 

Lgh-i Entr 

Badrum: 

E 13 31 Beslag till taklucka justeras - skev. 

UTVÄNDIGT: 

E1331 Skador på karm till förrådsdörr vid slutbleck - fårg sprucket. 

E1332 Skador på karm vid slutbleck till ytterdörr och på gångjämssida ytterdörr. 



LÄGENHET 28: 

Entre: 

El098 Synligt hörnskydd i smyg ytterdörr. 

El099 Synliga hörnskydd i valv mot kök. 
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EllOO Synligt hörnskydd i valv mot vardagsrum. 

E 11 O 1 Synlig skruvskalle i väggvinkel mot kök. 

EII02 Foder till förråd under trappa glipar mot ';ägg. 

Badrum: 

Ell03 Handdukstork löst infäst mot vägg. 

Ell04 Knastgenomslag i karm. 

Vardagsrum: 

Ell05 Synligt hörnskydd i valv mot entre. 

Ell06 Spricka i takvinkel V4. 

Ell07 Spricka i väggvinkel V 4 VI. 

Ell08 Spricka i takvinkel VI. 

Ell09 Sprickor i takvinkel V2. 

ElllO Synliga skruvar på mittpelare fönster. 

Ellll Synliga skruvhål över fönsterdörr. 

Ell12 Synlig skruv i väggvinkel mellan fönsterdörrar. 

Ell13 Synliga skruvar i mittpelare höger fönsterdörr mot uterum. 

E 1114 Väggvinkelspricka V2 V3. 

Ell15 Väggvinkelspricka i hörn V3 V4. 

Ell16 Tak mätes med hänsyn till buktighet. 

Sign Sign 

Lgh-i Entr 
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Uterum: 

Ell17 Synlig skruvskalle i tak vid valv mot entre i vardagsrum. 

El1I8 Takvinkelspricka i VI. 

E 1119 Diskrnaskinsfront släpper färg i ovankanten. 

El120 Spricka i inklädnad över överskåp. 

El121 Synliga skruvar i pelare höger om fönsterdörr. 

Trappa: 

El122 Spricka i väggvinkel VI V2. 

El123 Synlig skivskarv i hörn VI V2. 

E 1124 Synliga skruvskallar över handledare. 

El125 Spricka mellan vang och vägg mitt. 

E 1126 Synlig skruvskalle på vägg V3. 

Allrum övervåning: 

El127 Spricka över dörr till rum 1. 

El128 Väggvinkelspricka V4. 

El129 Spricka i väggvinkel VI V2. 

El130 Takvinkelspricka i väggvinkel VI V2. 

E 1131 Spricka i smyg fönster mot gård. 

El132 Väggvinkelspricka V2 V3. 

Sign Sign 

Lgh-i Entr 



Rum 1: 

El133 Dörr griper. 

El134 Spricka över dörr. 

El135 Golv buktar - mätes. 

El136 Väggvinkelspricka i VI V2. 

El137 Takvinkelspricka V2. 

El138 Väggvinkelspricka V2 V3. 

El139 Spricka i smyg i fönster. 

El140 Synlig skivskarv och skruvskallar i tak. 

Rum 2: 

E 1141 Kvistgenomslag i karm. 

E1142 Spricka i takvinkel VI. 
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E1l43 Väggvinkelspricka V2 V3 ner mot sockel. 

E 1144 Dörr j usteras i slutbleck. 

Rum 3: 

E1l45 Takvinkelspricka väggvinkelspricka i VI V2. 

El146 Väggvinkelspricka V2 V3. 

El147 Spricka i smyg fönster. 

Badrum: 

E 1148 Kvistgenomslag i dörrkarm. 

El149 Mosaik släpper plattor. 

El150 Förekommer små sprickor i fogar mosaik. 

E 1151 Synlig skruvskalle i tak. 

El152 Handdukstork fungerar ej. 

El153 WC stol lös. 

Sign Sign 

Lgh-i Entr 



Entre utvändigt: 

EIIS4 Dörr till förråd justeras. 

EIIS5 Cylinderlås kärvar. 

El156 Skada i karm anslagssida förrådsdörr. 

El157 Lampa har släppt i hållare på förråd. 

El158 Färgsläpp på karm ytterdörr entre. 
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Sign Sign 

Lgh-i Entr 



LÄGENHET 29: 

Entre: 

El159 Ytterdörr otät mot tröskel. 

El160 Glipa mellan tröskel och klinkergolv. 

Gästtoalett: 

E 1161 Spotlight bristfällig funktion. 

El162 Synlig skruv sidan om eluttag. 

Klädkammare: 

El163 Takvinkelspricka VI. 

Badrum: 

El164 Reglage till bottenventil badkar lös. 

Rum 2: 

El165 Spricka i takvinkel väggvinkel VI V2. 

E 1166 Spricka i takvinkel \'2 V3. 

El167 Spricka i takvinkel över fönster. 

Vardagsrum: 

El168 Takvinkelspricka VI. 
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El169 Spricka i smyg höger sida fönster höger om fönsterdörr. 

Kök: 

El170 Mjukfog har släppt i smyg vänster sida fönster. 

El17l Spricka i smyg höger sida fönster. 

El172 Tätningslist i vädringsfönster lös. 

El173 Spricka i takvinkel valv mot entre. 

El174 Spricka i väggvinkel höger om ugn. 

Sign Sign 

Lgh-i Entr 
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Entre utifrån: 

El175 Sidoljus och karm till ytterdörr släpper i färg. 

E 1176 Dörr skev i karm. 

Sign Sign 

Lgh-i Entr 



LÄGENHET 30: 

Entre: 

B117? Spricka i takvinkel över sidoljus. 

Bl178 Takvinkelspricka 'Il. 

E1179 Handtag löst till badrum. 

Kök: 
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BIISO Synlig skivskarv i smyg 'vädringsfönster mot altan. 

BIISI Sylig skivskarv i tak. 

Rum 1: 

BIIS2 Spricka i karmöverstycke dörr. 

BIIS3 Dörr lossnar i övre gångjärnen. 

B lIS 4 Takvinkelspricka över dörr. 

BlISS Takvinkelspricka i '12. 

Bl1S6 'läggvinkelspricka 'Il '12. 

Vardagsrum: 

BlIS? Takvinkelspricka över fönster mot altan. 

BIIS8 Sprickor i smyg ytlerhörn över vädringsfönster höger om fönsterdörr. 

BIIS9 Spricka i väggvinkel över '13. 

B 1190 Väggvinkelspricka '13 '14. 

Bl191 Takvinkelspricka '14. 

B 1192 Synligt hömskydd i valv mot hall. 

Bl193 Skruv och skivskarv i tak 2 st. 

Sign Sign 

Lgh-i Entr 



Rum 2: 

Bl194 Synlig skruv i takvinkel. 

Bl195 Väggvinkelsprieka '12 V3.1 

Bl196 Takvinkelsprieka över fönster. 

B1I9? TakvinkelspriekaV4. 

Rum 3: 

B1I9S Tryeke löst i dörr. 

Bl199 Takvinkelsprieka '11. 

Bl200 Takvinkelsprieka över fönster. 
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B1201 Takvinkelsprieka inklädnad över garderob. 

Badrum: 

Bl202 Toalettstol lös. 

E1203 Duschdörrar justeras. 

Klädkammare: 

B 1204 Vinkelsprieka väggvinkelsprieka '13. 

Entre utvändigt: 

E 1205 Sidoljus släpper fårg. 

E 1206 Karm släpper färg ner mot tröskel. 

Sign Sign 

Lgh-i Entr 
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LÄGENHET 31: 

Gästtoalett: 

E12D7 Spricka i väggvinkel över dörr. 

Klädkammare: 

E12D8 Trycke löst. 

Badrum: 

E12D9 Trycke löst. 

Rum l: 

E12lD Spricka i fönstersmyg. 

Rum 2: 

E12l1 Spricka i fönstersmyg. 

E 1212 Takvinkelspricka i V3. 

E1213 T t . H l . aP/IlHe spncka över inklädnad till garderober. 

Vardagsrum: 

E12l4 Takvinkelspricka över valv till hall. 

E12lS Takvinkelspricka V4 . 

E1216 Skivskarvspricka vid ytterhöm. 

E12l7 Synlig skruvskalle i tak. 

E 1218 Spricka i smyg fönsterdörr . 

Kök: 

E1219 Spricka i fönstersmygar. 

E1220 Takvinkelspricka över 'lalv till entre. 

E1221 Löst handtag över mikrovågsugn på lucka. 

Sign Sign 

Lgh-i Entr 



Entre utvändigt: 

E1222 Färg släpper på karm och sidoljus. 

E1223 Dörr till förråd griper. 

E 1224 Färg släpper i karm till dörr förråd. 

E1225 Spricka i tegelfasad mot gata vid rum 1. 
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Sign Sign 

Lgh-i Entr 



LÄGENHET 32: 

Entre: 

E1226 Spricka i takvinkel över dörr. 

E1227 Trycke löst till gästtoalett. 

E122S Trycke och nyckelskylt löst till badrum. 

Kök: 

E1229 Spricka i väggvinkel över valv. 

E1230 Lucka över frys löst. 
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E1231 Faner har släppt i ljusramp dels över diskbänk och dels till höger om spis. 

Rum 1: 

E1232 Spricka i väggvinkel VI V2. 

E1233 Spricka i takvinkel hörn VI V2 och över VI. 

E1234 Synlig skivskarv i vägg V2. 

E 123 5 Spricka vid takvinkel V2. 

E 123 6 Fönster tar i uppställningsbeslag vid stängning. 

Vardagsrum: 

E1237 Spricka i smyg vädringsfönster. 

E 123 S Spricka i smyg fönster F3. 

E1239 Spricka i väggvinkel V2 V3. 

E1240 Spricka i takvinkel V3. 

E124l Spricka i takvinkel över fönster. 

E1242 Sprickor i takvinkel V4. 

E1243 Släpp under eluttag vägg mot hall. 

Rum 2: 

E 124 4 Spricka över inklädnad till garderober. 

E1245 Takvinkelspricka i V2. 

Sign Sign 

Lgh-i Entr 
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Rum 3: 

E1246 Trycke löst i dörr. 

Badrum: 

E1247 Fogsläpp mellan klinkerplattor vid toalettstol. 

E 1248 Kran i kommod lös. 

E1249 Höger låda justeras i kommod. 

Entre utvändigt: 

E1250 Färg släpper i karm ner mot tröskel. 

Förråd: 

E 1251 Vattenläckage på tröskel och reglar vid tröskel. 

E1252 Cylinder trög mot förråd. 

E1253 Färg släpper på karmbakstycke. 

Sign Sign 

Lgh-i Entr 
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LÄGENHET 33: 

Entre: 

E1254 Vatteninträngning vid tröskel sidoljus och ytterdörr. 

Kök: 

E1255 Spricka i takvinkel mot hall. 

E1256 Spricka i takvinkel mot rum 1. 

E1257 Spricka i takvinkel i nisch. 

Rum 1: 

E1258 Takvinkelspricka '12. 

E1259 Spricka i väggvinkel '13 '14. 

E 1260 Synlig skru'Iskalle i tak. 

E1261 SYRlig skarv i tak. 

Vardagsrum: 

E 1262 Spricka i smyg vid fönsterdörr. 

E1263 Spricka i takvinkel öv'er fönster. 

E1264 Spricka i smyg fönster. 

E1265 Spricka i takvinkel '14. 

Rum 2: 

E1266 Spricka i inklädnad över garderober. 

E1267 Sprickor i tak'linkel '12. 

E1268 Spricka i väggvinkel '12 '13. 

E1269 Spricka i takvinkel i hörn '/2 '13. 

Entre: 

E 1270 Spricka i takvinkel in mot hörn fönster. 

Sign Sign 

Lgh-i Entr 
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Badrum: 

E1271 Trasig släplist iduschdörr. 

E1272 Bakfall vid avrinning från vattenlås i kommod - bakfall. 

E1273 Värmefördelarskåp felmärkt efter ändring av termostat som var felkopplad. 

Entre utvändigt: 

E1274 Färg släpper på sidoljus och karm till ytterdörr. 

Altan och förråd: 

E1275 Dörrbroms fungerar dåligt på altandörr. 

E1276 Dörr till förråd griper. 

E1277 Vatteninträngning vid tröskel på dörr förråd. 

Sign Sign 

Lgh-i Entr 
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FASADER: 

E1278 Spricka i tegelbalk vid vänster sida fönsterband mot norr, 19h 1. 

E1279 Spricka vid tegelbalk höger sida vid fönster mot norr 19h 2. 

E1280 Luftningsbräda har lossnat på hörn vid förråd 19h 2. 

E 1281 Luftningsbräda har lossnat vid hörn på förrådsbyggnad 19h 1. 

E1282 Spricka vid tegelbalk 19h 3 mot norr. 

E1283 Spricka vid tegelbalk 19h 4 mot norr. 

E1284 Spricka vid tegelbalk 19h 4 vänster sida mot norr. 

E1285 Sprickor i fog vid skärmtak tilllgh 4. 

E1286 Spräckt smyglist vid fönsterdörr tilllgh 4. 

E1287 Luftningsbräda vid knut är lös 19h 3. 

E1288 Sprickor i smyg höger om fönsterdörr tilllgh 5. 

E1289 Spricka vid fönstertakbalk mot norr båda sidor 19h 6. 

E1290 Bruk saknas i tegelfog vid balk mot norr 19h 7 och 8. 

E129l Luftningsbräda i taknock på ytterhörn 19h 8 loss. 

E1292 Hål i ytterhörn på sockellgh 18. 

E1293 Panelbräda upp under takfot till granne på 19h 18 är lös. 

E1294 Panelbräda har lossnat under tak på uterum 19h 16. 

E1295 Bakfall på hängränna 19h 15 mot trädgård. 

E1296 Bakfall på hängränna mot gata 19h 15. 

E 1297 Bakfall på hängränna mot norr 19h 1. 

E1298 Bakfall i hängränna mot norr 19h 3. 

E1299 Bakfall i hängränna mot norr 19h 8. 

E1300 Panelbräda lös under tak till uterum 19h 12. 

E130l Bakfall på+ hängränna mot gata 19h 11. 

E1302 Bakfall på hängränna 19h 10 mot trädgård. 

E1303 Bakfall i hängränna mot gata 19h 30. 

E1304 En luftare har röret sjunkit ner 19h 29 och 30. 

E1305 Bakfall i hängränna 19h 29 mot uteplats. 

E1306 Panelbräda under takfot har vridit sig på 19h 22. 

Sign Sign 

Best Entr 
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E1307 Sprucken smygbräda på altan 19h 23. 

E1308 Bruk saknas i stötfog på knut mot nordost 19h 24. 

E1309 Panelbräda under takfot tilllgh 27 och 28 vänster sida lös. 

E1310 Sten vid takfot och sparre har släppt i fog nordväst 19h 33. 

E1311 Spricka vid fönsterbalk mot norr 19h 33 båda sidor. 

E1312 Spricka vid fönsterbalk mot norr 19h 32 båda sidor. 

E1313 Spricka vid balk 19h 31 fönster mot norr. 

E 1314 Spricka vid tegel balk fönster mot norr 19h 29. 

E 1315 Spricka vid tegelbalk mot norr vid fönster 19h 30 båda sidor. 

~~W~ 
Göran Wahlström / gm. Camilla Werme 
av SP SITAC certifierad entreprenadbesiktningsman 
medlem i SBR:s entreprenadbesiktningsgrupp 

Akermans Ingenjörsbyrå AB 
S:t Clemens gata 45 
252 34 Helsingborg 
Tel: 042 - 12 00 10 
Fax: 042 - 18 49 70 
E-post: info@akermans.se 

Sign Sign 

Best Entr 
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Irrebolit Trelleborg 2009-09-02 

Utredning ang. veckbildning i tätskikt. 

Objekt 

Deltagare 

Sleipnervägen m.fl. Linero Lund 

BesiktningsDatum 

Paul Zander 
Ronny Jönsson 
Dan Nilsson 

2009-08-24 

Trebolit 
Trebolit 
Dan Nilsson Tak AB 

Orsaken till besiktningen var anmärkningar på slutresultatet av aktuell 
papptäckning. Anmärkningarna består i att pappen på vissa ställen har veckat sig 
och bildat rulsor. Entreprenaden slutbesiktigades 2007 och var då utan 
anmärkning. Vid 2-års besiktning upptäcktes ovan fenomen. 

Montaget av tätskiktet har utförts på ett kvalitetsmässigt och korrekt sätt. 
Några brister eller felaktigheter i själva tätskiktet (Elastolit 001 SEP 5500) har 
inte heller påträffats vid ovan besiktningstillfälle. 
Det som iakttogs var dock en relativt stor krympning i råsponten som ligger som 
underlag till papptäckningen. (se bilder) 

Sidan 1 av 3 
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Orsaker till deformationerna. 

Fuktig råspont 

( \ Torr råspont 

f 
\. 

~~~i;;;;@ 

Tätskiktet SEP 5500 är mekaniskt förankrat i råsponten. När råsponten krymper i 
samband med uttorkning bildas lokalt ett överskott av tätskiktet som observeras 
som ett veck på ytan. ( se skiss ovan) 

Där infästningarna är tätare enligt infästningsplan (hörn och randzoner) blir 
vecken tätare och mindre. 

Sidan 2 av 3 
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I Trebolil Trelleborg 2009-09-02 

Tätskiktet SEP 5500 har i sig en inbyggd krymptendens (max 0,3%) dvs. 3 mm/m 
som utlöses i värme. Detta förklarar att tätskiktet ser bättre ut på vissa ställen där 
krympningen gör att det av råsponten förorsakade överskottet mellan 
infästningarna kan återgå. Där infästningarna är tätare (hörn och randzoner) 
räcker inte tätskiktets krympningseffekt till att jämna ut deformationerna som 
förorsakats av råsponten. 

Fenomenet med fuktig råspont och därav förorsakade otillåtna rörelser har 
nyligen uppmärksammats i branschen och kan bero på att råsponten vid 
leverans varit fuktig och inte hunnit torka ut innan montering. 
Det finns tyvärr inga mätningar gjorda på den aktuella råsponten vid 
monteringstillfället men på goda grunder, foto. utfall, kan vi utgå ifrån att 
råsponten haft en alltför hög fuktkvot. Furu volymförändras ungefärligen 
proportionellt mot gällande fuktkvoter upp till ett fuktvärde på 30 %. 

FörSlag till åtgärder 

Problemet som sådant är rent estetiskt och påverkar inte tätskiktets förväntade 
livslängd. Råspontens krymprörelser har upphört. Avvakta en säsong, ännu kan 
vi hoppas på en varm sommar och en ytterligare förbättring av situationen. 

Ang. Skifferbortfall. 

All takpapp tillverkas med ett visst överskott av skiffer. Det är inte tekniskt möjligt 
att lägga på endast så mycket skiffer som kan bindas av produktens asfalt. Den 
kvarvarande skiffern är fullt tillräcklig för att under lång tid skydda tätskiktet mot 
solens UV-strålning. Avfallet är en helt normal företeelse och kan pågå några år 
efter slutförd entreprenad men kommer att avta helt. 

Paul Zander 
Teknisk service Trebolit 

Sidan 3 av 3 
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Till 
Thage Anderssons Byggnads AB 
Att: Rune Dobak 
Box 123 
290 10 TOLLARP 

Betr. nedböjningar i mellanbjälklaget på objektet Kv. Mimer, Linero, Lund 

Vi har kontrollerat de ritningar vi har fått att pl'oducera efter, Conbytec's ritningar, och vi har 
roljt dem när vi tillverkat bjälklagskassetter. Se bilaga 3,4 och 5. Vid prefabproduktion blir 
det en extra regel vid varje skarv vilket minskar nedböjningen. Vad det gäller takstol och 
mellanbjälklag så ligger beräkningen inom det godtagbara värdet, se bilaga 1,2 och 3. 

Vad det gäller beräkningen av nedböjningen så har Conbytec, enligt samtal med Lars-Erik 
Holmberg, gjort erforderliga beräkningar. Conbytee har även räknat om det innan vårt samtal 
och kommit fram till samma resultat. De uppgifterna har inte Åsbohus utan det borde 
Conbytec skicka in till er. Med de uppgifter vi har så ligger den uppmätta nedböjningen på 10 
mm, inom det godtagbara värdet. Om byggherren har andra krav ska det stå med i 
beställningen. 

Bilaga l, Godtagbara nedböjningar, SP 
Bilaga 2, Takstol, Åsbohus 
Bilaga 3, Me1lanbjälklagskassett, Åsbohus 
Bilaga 4, Mellanbjälklag, Åsbohus 
Bilaga 5, Mellanbjälklag, Conbytee 

~~ ....................... . 
Henrik Nilsson 
Åsbohus AB 
Industrigatan 22 
28632 ÖRKELLJUNGA 
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Kap 9 Dimensionering av trätakstolar 2001~11-01 14 (15) 

KZSZSZSZSZl ~ 
Nedan ges detaljerad information om vilka värden som kan tillämpas vid deforma­
tionsberäkningar med lastkombinationer enligt BKR 

Normalt godtagen nedböjning vid dimensionering mot tillfällig olägenhet 

Användningsområde 
Nyttig Total last, lastkomb. 
last/snölast 9 

Bostäder 1/350 1/300 

Takbalkar Skolor, Butiker, kontor mm 11250 1/200 
Industri 1/200 1/160 
Normalt *) 1/600 11300 

Golvbalkar Förråd och andra lokaler 
utan tillträde för allmänhe- 11200 1/150 
ten 

Fackverk 
Noggrann beräkning 11250 1/200 
Approximativ beräkning 1/500 1/400 

Konsoler 1/250 11200 

Takåsar 
Utan separat undertak 1/250 11200 
Med separat undertak 1/150 1/100 

*) .... .. Styvheten hos trabjälklag ska aven kontrolleras med avseende pa sVikt. 

Tabell 9-2 Nedböjningar i lastkombination 9 

Godtagen nedböjning vid dimensionering mot permanent skada (Iastkomb. 8) 

Typ av konstruktion Maximal nedböjning 

Tak- eller golvbjälklag, som ansluter mot 
icke bärande vägg i: 
Bostadsutrymme 20 mm eller 1/300 
Kontorslokal, skola, butik etc. 30 mm eller 11200 

Industrilokal 40 mm eller 11160 
Balk över fönster eller dörröppning 10 -15 mm 

Takkonstruktioner med tätskikt av: 

trp-plåt i lutning 1:16 1/110 
trp-plåt i lutning 1: 1 O 1/50 
Asfaltimpregnerad papp /2/330 000 (I i mm) 

Tabell 9-3 Nedböjningar i lastkombination 8 

Källor: Limträhandboken - 1995, Dimensionering av träkonstruktioner - 1992, 
Träinformation, 6 - Dimensionering - 1993. . 

Copyright 
CSCAS SP Sveriges provnings- och forskningsinstitut AB Nordisk Kartro AS 
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Dl K 12 45'145 G.57 
02 K 12 4:;' 70 G.31 
03 K 12 45- 70 j.46 
04 I( 12 45' 70 G.08 
05 K 12 45. 70 "3.17 
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Det (vol 01m Avs 
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01 UPPLAGSREAKfiGNER i kN: 
<-I BERAKNAOE ! ilROTiGRÄNSillLSiÅ~D. LASlTYP 3. 

! PUNKT: 49 

0i v~"~r:: 10.4 1~.~ 
LI M,N...S·,.o 

'-i.J1 PUNKT: 9 
d HOR.: -0.4 

UtI'> 
O.Dl 
0.41 
0.40 
0.S3 

01 MiN.: G.4 
:::"c:l _____ S-'"-ÅMTRYCK~~,~AC!iET FOR 145 M~ UPPLAGSBREDD ÄR: 24.9 kli. 

MAXIMAL DEFORMATION: 
BERÄKNAD I BRUKSGRÄNSTiLLSTÅNO. 
VINKELRÄT! R~MSI Å'Il;: 
OVERRAM. LAsr;::ALl 6 18.1 MM 
UNDERRAM. LAsr;AlL 6 19.3 MM 
LÄNGS RAMSTA~O: 
QVERRAM, LAST'Atl 6 2.6 MH 
UNDERRAM, LAsrHLL 6 3.5 MM 

TAKS7DtEN ÄR )(m~SrR1.)ERA() OCH UPPRITAD 
KCt'tfO TckCAD. DiMEti"SIONER!NGEN AR UT 
Mfa PROGRAMMET TRUGE VERS!i)t( 22.00"; not, 
EN~i"r BKR [eFS 1993:58-1556:39) , 

8E~AS1NrNGAR fo':!t: 
EGENTYNGD YTTERTAK: 500 N/M] 
SNOL/.ST nRUNDVIiROE: 100D NIX] 
EGENHNGD INNERTAK: 3,0 N/M2 
NYTTIC LAST U.RAM: 50 N/Vl 
V I ~'()lAST GRUNDV.: WO N/~2 
GAMMAVÅRDE: 1.250 
SÄKERHETSKLASS: 2 
KllIIATKlASS: 2 

AllMANNA ANVISNiNGAR: 
TAKSTOLARNAS CENTRUMAVSTANO FAR VARA "0"51 
1200 !!.~. ViRKESTJOC.~LEKEN SKALL VARA 45 MM DM 
EJ "NN~ f ANGES. 

OVE.'/RAllAR SKA SlOOAVSTYVAS ~EO MAX;~All 
'\vSTl~ 1232 MM. 

ANTALC AVSHVNII>1iAR HOS tllAGONAtER FRA»OÅR 
AV Y1RKESTABELLEN (kolwnn Avsl. UrrORANOET 
AV ElfEllTUELlA AVSTYVN1!l!iAR OCH FÖRSTÅRKNfNGAR 
KONTRCl.LERAS AV ANSV~RJG ARBETSLEOARE. 

S?lKPL},TSFuRBANDEN UTF1)RS MED Eli PLhT PÅ 
VÄRDERA SIDAN OM VIRKET. OM INGA MÅli ANGES 
pA OETALJRlTNiNGfll CENTRERAS PLÅTEN OVER 
FOSEN. PLÅTARNA SKA V~RA AV FP~N KARiRO. 

El -ANGER PLArEtlS HIJVUDR:KT~. 
lllL VILKEN PUNKT 

AVSATTS. 

DETALJER SE RlTNiNG Ti4:2-
KAPliS~A SE R:TNlNG Tf4:3-

; 
--~. 

Kv, Mimerilimero 

SKALA 1:60 
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Hårdhetsprovning på trägolv 

Föremål 

Trägolv. Ek Rustik tillverkad av Tarkett. 
En bräda, längd 1500 nun, bredd 164 nun och tjocklek ca 14 nun varav 4 nun ekskikt, 

Uppdrag 

Hårdhetsprovning enligt BrinelI. 

Prov inkom 

2003-05-23. 
Provuttagningen har utförts av kunden utan SP:s medverkan. 

Provnings datum 

2003-07-02. 
De i denna rapport redovisade resultaten avser endast det provade föremålet. 

Provningens genomförande 

Provningen har genomförts enligt delar av Svensk standard SS-EN 1534 för 
hårdhetsprovning enligt Brinell på trägolv. En·intryckskropp, hårdmetallkula (betecknad 
W) med diameter 10 nun har använts. Belastningen har varit 980,7 N (100 kp). Detta 
innebär att hårdheten betecknas HBW 10/100. Belastningen påfördes under 2-8 
sekunder och hölls därefter konstant under 25 +/- 5 sekunder. Mätning av intryckens 
storlek utfördes 3-4 minuter efter avlastning. Diametern anges som ett medelvärde av 
mä.tningar i två mot varandra vinkelräta riktningar. 

T b 11 1 Skin d 11 a e na me tfl" d anu or a prov oc hkr 'SS EN 1534 aven l -
SS-EN 1534 Utförda prov 

I (trä) 
Belastning l kN 980,7 N 
Pålastningstid 15 ± 3 sekunder 2-8 sekunder 

Belastning och pålastningstid kan ej justeras i använd utrustning vilken är anpassad for 
mätning på metalliska material. 

.-

~a 
!ii SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Box 857, 50115 BoRAs, Tfn 033-16 50 DO, Fax 033-13 55 02, E-post info@sp,se, Org.nr 556464;6874 
fu SP Swedish NaUonal Testing and Research Inslitute, Box 857, SE·50115 BORÅS, SWEDEN, Telephone + 46331650 00, Telefax + 4633135502, E·mail info@sp,se, Reg,No 556464-6874 

Detta dokument får endast återges i sin helhet, om Inte SP i förväg skriftligen godkänt annal. 
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Resultat 

Tb1l2Hådh a e I' r d l s ets~rovnmg en 19t e ar av vens k da d SS EN 1534 stan r -
Intrvck Hårdhet, HBW 10/100 Intryckets medeldiameter, mm 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Medelvärde, m: 
Standardavvikelse, s: 
Karakteristiskt värde, Xk: 

5,05 
3,04 
2,78 
3,97 
5,63 
3,95 
2,58 
3,74 
1,99 
3,11 

3,58 HBW 
1,12HBW 
1,53 HBW 

Xk definieras som 5%- kvantilen av den antagna normal fOrdelningen. 

4,86 
6,12 
6,36 
5,43 
4,62 
5,44 
6,58 
5,58 
7,33 
6,06 

Det är stor spridning i resultaten vilket kan förväntas när det gäller trä. 
Normalt gäller för hårdhetsprovning enligt BrinelI på metalliska material att siktet där 
hårdheten bestäms skall vara minst 8 gånger intrycksdjupet för att det underliggal1~e" 
materialet inte skall påverka resultatet. 
Ekskiktet på golvet är uppmätt till ca 4 mm. Vid 6 mm intrycksdiameter är 
intrycksdjupet 1 mm. " 
Intryckens diametrar var svåra att avläsa, det förekommer sprickor vid intrycken. 

Mätosäkerheten vid bestämning av hårdheten på metaller beräknas till 3 %. 
Den angivna mätosäkerheten har beräknats genom kvadratisk addition av ingående 
standardavvikelser. Den sammanvägda standardavvikelsen har sedan multiplicerats med 
täckningsfaktor k = 2 för att erhålla ett approximativt 95%-igt konfidensintervall. 

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut 
Bygg och Mrkanik - Hållfasthet och k~nstruktion 



KN YVS Ingenjörer AB 

Linero Lunds kommun 
Kv Mimer 
BRF Hugin, Värmepumpar 
Arbetsnr: 07016 

Utredningspunkter i garantibesiktningsutlåtande GB1 
Till särskild utredning hänskjuts: 

"U1 Värmepumpar väsnas och vibrerar." 

Sid 1/2 

"US Knackningar i värmesystemet när radiatorer kallar på värme i tvåvåningshusen." 

( Utredningen utförs av Jens Kjellman KN WS Ingenjörer AB. 

( 
\ j 

Utredningar beräknas vara slutförd 2009-10-31. 

Utredningar bekostas av entreprenören. 

Genom gång på plats 2009-11-24 med representanter för BRF Hugin, Jonas Roslund, 
Sleipnergatan 10,22474 Lund och Sven Ake Fädmyr. 
Besök gjordes i fem lägenheter. 

Av BRF Hugin framförda synpunkter avseende värmepump och värmesystem 

Värmepumpen för oväsen, högt ljud speciell vid kompressordrift 
Ljudnivå för aggregaten är angiven till 44 dBa enligt Nibes anvisningar. 
Flertal värmepumpar ligger över detta värde (ej uppmätt) 

Förslag till åtgärder 
Kontroll av Nibe och åtgärder som får ner ljudnivån till högst 44 dBa. 

Knackningar under trappa 
(\ Beror troligen på att ställdon för golvvärme har en rörelse i "toppen" av donet och ligger emot 

inklädnaden för golwärmefördelaren, detta förstärker troligen ljudet. 

Förslag till åtgärder 
(, Håltagning i inklädnaden storlek ca 100 mm i diameter med flyttbar täckbricka. 

Ojämn värme i bottenvåning, 
Stor avvikelse på är och börvärde för golvvärme 

Förslag till åtgärder 
Kontroll av Nibe av golvvärmegivarens placering och funktion för golvvärmestyrning. 

Fil:N:\KNWS\PROJEKTI2007\07016 Linero besiktning\Utredning VP\07016 Linero utredningar värmepumpar 2009-11-24.doc 

Box 220 76, 250 22 Helsingborg 
Tel. 042-32 8380, Fax. 042-20 06 70 
Besöksadress Karbingatan 26 

KN WS Ingenjörer AB 
Org. nr 556631-6187 

Väpnaregatan 17,281 50 Hässleholm 
Tel. 0451-14495, Fax. 0451-144 96 

Box 80, 293 22 Olofström 
Tel. 0454-413 10, Fax. 0454-40687 
Besöksadress: Adalsvägen 4 



( 

( 
\ / 

Ingen värme i vissa radiatorer på 2 våningen, 
Vissa radiatorer blir ej varma. 

Förslag till åtgärder 
Kontroll av Bravida av termostatventilernas funktion och justering av kv-värde, bör ej vara 
under 0.09. 

Hög ljudnivå från termostatventiler för radiatorer (susningar i rören) 
Högt tryckfall över termostatventiler på radiatorer (även vid cirkulationspumpen ställd 
i läge 1). 

Förslag till åtgärder 
Kontroll av Bravida om termostatventilernas max tryckfall för att undvika ljud. 
Kontroll av Nibe av tryckökning i pumpen och förslag till åtgärd för att få ner pumpens 
tryckuppsättning till nivå för att undvika ljud i termostatventiler. 

Igensättning av vattenlåsen i värmepumparna (översvämning vid värmepumpar) 
Enligt handlingar skall tvättmaskinens utlopp vara dragen till separat anslutning i golv, den är 
ansluten till värmepumpens golvvattenlås under värmepumpen. 
Ludd från tvättmaskinen sätter igen golvvattenlåset under värmepumpen. 
Flertal vattenlås under värmepumparna är ej åtkomliga. 

Förslag till åtgärder 
Montage av luddlådor på tvättmaskinens avlopp före anslutning till golvvattenlåset. 
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Projekt nr.: 06480,2 KV. MIMER 1, LINERO 

LUND 

GARANTIBESIKTNIN GB 1 2009-06-25 

12 Fel vilka enligt paragraf 16 i ABT 94, kapitel 7 hänskjuts till särskild utredning: 

U.6 Drev saknas utifrån vid entredörrar och vid f6nster. 

BAKGRUND: 

Beställaren hävdade vid garantibesiktningen att ytterdörrar och f6nster ej var drevade tillräckligt, därf6r att 

drevutrymmet ej var helt utfyllt och att det dessutom var utfört felaktigt, ej drevat både utifrån och inifrån. 

GÄLLANDE BYGGHANDLING: 

I byggdetaljerna till objektet, visas drevning utmed hela f6nsterkarmen respektive ytterdörrskarm med fog på 

insidan. 

UTFÖRANDE: (Enligt JM) 

Mellan karm och regelstomme har f6r f6nster och ytterdörrar, två drevremsor tryckts in från insidan, varav den 

innersta är plastad. Dessutom är en mjukfog applicerad på insidan. Mellan drev och ytterlist är ca. 20 mm 

luftspalt (kontrollerat på en ytterdörr vid GB l). 

HUS AMA 98: 

NSC.ll 

NSC.21 

SLUTSATS: 

Karmar skall diktas. 

Diktning av karmar i ytterväggar skall på insidan utf6ras med utrymme f6r ångspärr och på 
utsidan med en 10-20 mm djup luftspalt mot list eller annan regntätning. Spalt avsedd f6r 
luftning och dränering får inte fyllas med diktningsmaterial. 

Diktning skall även utf6ras mellan tröskel och golv. 

Det finns inget krav varken i handlingar eller i Hus AMA, att entreprenören skall dreva från båda håll utan detta 
torde mera omständigheterna ge vid handen. Dvs. hur karmen är infåst och hur man rar bäst resultat av 
drevningen. 

Det står också klart uttryckt i Hus AMA att det skall finnas en luftspalt f6r dränering och luftning. 

us A A kräver, varf6r man kan anse att funktionen väl uppfyller ställda krav. 

SP SITAC certifierad entreprenadbesiktningsman 

medlem i SBR:s entreprenadbesiktningsgrupp 
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Brf Hugin 

Hus Adress1 

Hus 13 S 10 

Hus 14 S 12 

Hus 15 S 14 

Hus 16 S 16 

Hus 17 S 18 

Hus 18 S 20 

Hus 19 Gl 

Hus 20 G3 

Hus 21 G5 

Hus 22 G7 

Hus 23 G9 

Hus 24 Gll 

Hus 25 G13 

Hus 26 G 15 

Hus 27 G 17 

Hus 28 G 19 

Hus 29 G4 

Hus30 G6 

Hus 31 G8 

Hus 32 GlO 

Hus 33 G 12 

Jonas Roslund 

Brf Hugin 

PM Kommentarer till fellistor vid efterbesiktning 1 2010-01-05 

Kommentar till redovisade fellistor 

E hade sönder handtag till duschdörr vid åtgärd av E376. Nytt handtag ska 
levereras av E och monteras av B. 

Övriga fel som signerats av Igh-i är avhjälpta. 

Fel som signerats av Igh-i är avhjälpta. 

Fel som signerats av Igh-i är avhjälpta. 

Fel som signerats av Igh-i är avhjälpta. 

E615 kvarstår. 

Övriga fel som signerats av Igh-i är avhjälpta. 

E679 kvarstår. 

Övriga fel som signerats av Igh-i är avhjälpta. 

E757, E758 kvarstår. 

Övriga fel som signerats av Igh-i är avhjälpta. 

Bortrest. Inga avhjälpanden kan bekräftas. 

Fel som signerats av Igh-i är avhjälpta. 

Nyinflyttad. Inga avhjälpanden kan bekräftas. 

Nyinflyttad. Inga avhjälpanden kan bekräftas. 

Bortrest. Inga avhjälpanden kan bekräftas. 

El030 kvarstår. 

El051 kvarstår. 

Övriga fel som signerats av Igh-i är avhjälpta. 

El086 kvarstår. 

Besiktning gjord nyligen. Inga åtgärder utförda. 

Bortrest. Inga avhjälpanden kan bekräftas. 

Fel som signerats av Igh-i är avhjälpta. 

E1l79 ej slutförd. "Tre små skruvar saknas på tre olika dörrar. Snickaren lovade 
komma med dem. Inte gjort." 

Övriga fel som signerats av Igh-i är avhjälpta. 

Fel som signerats av Igh-i är avhjälpta. 

El227 kvarstår. 

Övriga fel som signerats av Igh-i är avhjälpta. 

E1254, E1271 (vertikal list), E1276 kvarstår. 

Övriga fel som signerats av Igh-i är avhjälpta. 

2 (2) 
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Brf Hugin PM Kommentarer till fellistor vid efterbesiktning 1 2010-01-05 

Kommentarer till fellistor vid efterbesiktning 1 

JM har genom Jörgen Svensson vid Thage Anderssons Byggnads AB via e-post 2009-12-18 överlämnat 

de fellistor som snickaren och målaren haft som underlag vid garantiåtgärder inom Brf Hugin. 

På grund av jul- och nyårshelger är ett flertal boende bortresta och har därför inte kunnat bekräfta 

avhjälpanden. Några boende är nyligen inflyttade och behöver sätta sig in i ärendet. 

Hantverkarna har i kolumn "Sign Entr" signerat de fel de har åtgärdat och har begärt signatur av 

lägenhetsinnehavaren i kolumn "Sign Lgh-i". Eftersom det varit oklart vad lägenhetsinnehavarens 

signatur inneburit gör Brf Hugin med detta dokument ett förtydligande av vilka fel som bekräftas 

vara avhjälpta. 

Noteras bör också att ett flertal fel har signerats av entreprenören, trots att man enkelt kan 

konstatera att felen kvarstår. 

Notera att detta dokument endast behandlar de åtgärder som signerats av bostadsrättshavaren, 

undantaget hus 6. Fel som inte signerats eller signerats endast av hantverkaren behandlas inte. 

Hus Adress1 Kommentar till redovisade fellistor 

Hus 1 Sl E27 kvarstår. 

Hus 2 S3 E42, E51, E52 kvarstår. 

Felnummer osäkert; målning i fönsterkarmar höger om fönsterdörr ej utförd 
efter spackling. 

Övriga fel som signerats av Igh-i är avhjälpta. 

Hus 3 SS Bortrest. Inga avhjälpanden kan bekräftas. 

Hus 4 S7 Bortrest. Inga avhjälpanden kan bekräftas. 

Hus 5 S9 E100, El05 och E108 kvarstår. 

Övriga fel som signerats av Igh-i är avhjälpta. 

Hus 6 Sl1 Ingen av listorna är signerade. Inringade åtgärder på målarens lista är dock OK, 
även om de inte signerats. 

Hus 7 S13 Bortrest. Inga avhjälpanden kan bekräftas. 

Hus 8 S 15 Nyinflyttad. Inga avhjälpanden kan bekräftas. 

Hus 9 S2 Fel som signerats av Igh-i är avhjälpta. 

Hus 10 S4 Bortrest. Inga avhjälpanden kan bekräftas. 

Hus 11 S6 Fel som signerats av Igh-i är avhjälpta. 

Dock har åtgärd av duschdörr (E302?) resulterat i följdfel: sprickor i kakel. Detta 
ska åtgärdas. 

Hus 12 S8 Fel som signerats av Igh-i är avhjälpta. 

1 S = Sleipnergatan, G = Gullfaxegatan 

1 (2) 


