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Skétselanvisningen beskriver de viktigaste funktioner- For positionsnummer och utforlig information se
na samt det I6pande underhall som FIGHTER 360P Monterings- och Skétselanvisning.

och dess ventilationsanlaggning kraver.
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0 Tryckmatare .
Har visas radiatorkretsens tryck. Normalt tryck 0 Vanster knappsats

ar0,5-1,5 bar. Med denna knapp stélls 5nskat driftslége in.

T et
4 Vinterlage

Stromstéllare -Sommarlage
med tre lagen 1 - 0 - A\: -Var/hostlage
1 Normallage.
Samtliga styrfunktioner inkopplade. Med denna knapp aktiveras "Extra
0 Varmepumpen helt avstangd. varmvatten-funktionen.
A\ Reservldge. Detta lage anvands vid even- -24/12/6/3 timmar

tuell driftstérning.

tiskt (Galler dock ej lage “Fran”).
-Hastighet Il

-Hastighet |

-Normal

-Fran

e Display
Har visas symboler, varden, namn pa aktuell Med denna knapp éndras fléakthastigheten.
3 meny samt menynummer. @ Atergang till normal hastighet sker automa-
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G Forskjutning vérmekurva G Hoger knappsats

Med denna ratt dndras rumstemperatu- Med denna knapp bldddrar man i meny-

ren. Medurs vridning 6kar rumstempera- systemet (framat) eller hojer vardet pa vald

turen. DA rattvridning sker visas meny parameter.

2.0 i sifferfénstret och vardet for berék-

nad framledningstemperatur &ndras. Med denna knapp bléddrar man i meny-
systemet (bakat) eller sanker vardet pa vald
parameter.

Med denna knapp valjs lagre meny i meny-
systemet, parameteréndring aktiveras samt
eventuell parameterandring bekraftas.

o

Rengoring av vdrmepumpens luftfilter (63) skall ske
regelbundet (ca 4 ganger per ar) genom att ta ut det
och skaka det rent.

B Strdmstallaren (8) stélles i 1age "0”.

B Den 6vre frontluckan 6ppnas genom att dra ut den
i underkant och dérefter lyfta upp den.

M Dra utfilterkassetten (78).

B Ta ur filiret och skaka det rent. Kontrollera att filt-
ret ej ar skadat. Nytt originalfilter kan i s& fall
bestéllas fran NIBE.

B Atermontering sker i omvand ordning.

Tidsintervallet mellan rengéringarna varierar och be-
ror pA mangden damm i franluften.

FILTER-LARM

Denna information visas var tredje manad och &r en
uppmaning om att luftfiltret skall rengoras.
Informationen férsvinner da filtret &r rengjort och
huvudstrémstéllaren ater stélls i lage "1”.
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Meny 1.0 Temperatur VV-givare

Hér visas den aktuella vattentemperaturen (83) i ytter-
manteln ungefar i nivd med vattenvirmarens nedre
gavel. Observera att varmvattentemperaturen i toppen
av kérlet ofta &r hogre.

I undermenyerna till denna gors instéllningar och
avlasningar géllande varmvattenladdningen.

Meny 2.0 Framledningstemperatur

Hér visas den aktuella verkliga framledningstempera-
turen (89) till varmesystemet samt den aktuella berak-
nade framledningstemperaturen inom parentes.

I undermenyerna till denna gors instaliningar och
avlasningar géllande varmesystem 1.

Meny 3.0 Framledningstemperatur 2

Har visas den aktuella verkliga framledningstem-
peraturen (FG2) till varmesystemet samt den aktuella
berdknade framledningstemperaturen inom parentes.

| undermenyerna till denna goérs instéliningar och avlas-
ningar gallande varmesystem 2.

Visas endast da shuntgrupp 2 ar i lage “Till” i meny 9.1.2.

Meny 4.0 Utomhustemperatur
Har visas aktuell utomhustemperatur vid utegivare (15).

| undermenyn till denna kan dygnsmedeltemperaturen
utomhus avlasas.

Meny 5.0 Férangningstemperatur

Hér visas aktuell férangningstemperatur. Detta &r tem-
peraturen pa kéldmediet da detta har passerat expan-
sionsventilen. Mats med givare (86).

| undermenyerna till denna gérs avlésningar av tem-
peraturer och instdliningar gallande kompressorn.

Meny 7.0 Klocka

| undermenyerna till denna gérs instéllningar géllande
datum och tid. Aven olika temperatursankningar
respektive hdéjningar vid valda tidpunkter stélls in
under denna meny.

Meny 8.0 Ovriga instiliningar
| undermenyerna till denna goérs instaliningar gallande

menytyp, sprak, driftinstallningar och effektvakt-avias-
ningar.

©

Meny 9.0 Servicemenyer

Denna meny och dess undermenyer visas
i sifferfonstret endast om tillganglighet har valts i
meny 8.1.1.

I undermenyerna till denna kan diverse avlasningar
géras samt olika instéllningar géras. OBS! Dessa
instéllningar skall endast utféras av person med
kompetens for uppgiften.
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Rengoring av ventilationsdon

Husets ventilationsdon skall rengdras regelbundet
med en liten borste for att bibehalla korrekt ventilation.

Donens instéllning far inte &ndras.

OBS! Forvaxla inte donen om flera tages ned samti-
digt fér rengdring.

Kontrollera édven att ventilationséppningen (84) bakom

den nedre frontluckan inte &r igensatt. Reng6r vid
behov.

Kontroll av sdkerhetsventiler

D

FIGHTER 360P ar forsedd med tva sdkerhetsventiler,
en for varmesystemet och en for vattenvarmaren.

Varmesystemets sakerhetsventil (52) skall vara helt
tat medan vattenvdrmarens sakerhetsventil (47)
ibland slapper ut vatten efter en varmvattentappning.
Utslappet beror pa att kallvattnet som tas in i vatten-
varmaren expanderar vid uppvarmning, varvid trycket
Okar och sakerhetsventilen 6ppnar.

Sakerhetsventil (52) skall kontrolleras en gang per ar
medan sakerhetsventil (47) skall kontrolleras 4 ganger
per ar. Kontrollen sker med en ventil &t gangen enligt
nedanstaende:

Oppna ventilen.

Kontrollera att vatten strémmar genom ventilen.
Stéang ventilen.

Varmesystemet kan behdva aterfyllas efter kontroll

av sdkerhetsventilen (52), se avsnitt "Pafylining av
varmesystemet”.

Avluftstemperatur

A;.ig%‘stemperatur g 5
5‘% %

o

Kontrollera att temperaturen pa avluften (meny 5.1) &r
klart Iagre &n rumstemperaturen nar kompressorn ar i
drift, se &ven Monterings- och Skétselanvisning avs-
nitt "Atgarder vid driftstérningar’ — “Hog aviuftstempe-
ratur’. Det ar normalt att aviuftstemperaturen varierar.

Larm

Flera av larmen pa FIGHTER 360P aterstélls genom
att stdnga av och satta pa varmepumpen.

B Stréomstéllaren stélles i lage "0”, vanta minst 5
sekunder.

B Stromstéllaren stélles ater lage "1”.

W Aterkommer larmindikeringen se Montering- och
Skotselanvisning avsnitt  “Atgarder vid  drift
stérningar’ — “ Larmindikeringar i display”.

Pafyllning av varmesystemet

B Oppna péfyliningsventilen (49), varvid panndelen
och radiatorsystemet fylls med vatten.

B Man kan efter en stund iakttaga att trycket stiger
pa tryckmataren.

B Nar panntrycket nar normalt arbetsomrade (0,5 —
1,5 bar) stdnges pafyliningsventilen (49) ater.

OBS!

Vid korrespondens med NIBE
ska produktens serienummer
alltid uppges.
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